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DICROICAS LED’s
Termoplástica 4 W

Termoplástica 6 W

185-240 V

185-240 V

180º
25.000 hE

D
C
B
A
A
A

+

++

+A

60 uds.

6 uds.

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

537874-4 3000 K 320

537894-4 6000 K 330

SMD2835	

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

537874-6 3000 K 470

537894-6 6000 K 480

SMD2835	

GU10

Ø 49 mm

59 m
m

180º
25.000 h 60 uds.

6 uds.GU10

Ø 49 mm

59 m
m

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

4 W

6 W
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LE
D

Termoplástica 5,5 W

Aluminio 6,5 W

240 V

240 V

120º
25.000 h E

D
C
B
A
A
A

+

++

+A

60 uds.

6 uds.

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

537884-5,5 3000 K 380

537874-5,5 6000 K 400

SMD2835	

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

847774-6,5   3000 K 520

847784-6,5 4100 K 540

847794-6,5 6000 K 560

SMD2835	

GU10

Ø 49 mm

59 m
m

120º
25.000 h60 uds.

6 uds. GU10

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

Ø 49 mm

59 m
m

DICROICAS LED’s

5,5 W

6,5 W
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DICROICAS LED’s
Termoplástica 4  W PAR11

AC/DC 
10-24 V

60º
25.000 hE

D
C
B
A
A
A

+

++

+A

60 uds.

6 uds.

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844602 2800 K 300

844612 4100 K 310

GU4

Ø 34 mm

42 m
m

POSIBLE FOTO

4 W

Especial para  
Expositores y Vitrinas

Crea tu ambiente  
con nuestra amplia gama
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LE
D

Termoplástica 5  W mate 240 V

Termoplástica 5  W mate 12 V

220-240 V

AC/DC 12 V

100º

100º

G5.3

GU10

40.000 h

40.000 h

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844364 2800 K 400

844374 4100 K 410

844386 6000 K 420

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844624 2800 K 400

844634 4100 K 410

844646 6000 K 420

Ø 49 mm

Ø 49 mm

42 m
m

54 m
m

60 uds.

6 uds.

60 uds.

6 uds.

DICROICAS LED’s

5 W

5 W

Crea tu ambiente 
con nuestra amplia gama
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DICROICAS LED’s

185-265 V

120º

GU10

30.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

847873-5 3000 K 400

847893-5 6000 K 410

Presentación en blíster de 2 unidades.

Ø 49 mm

58 m
m

36 uds.

6 uds.

Termoplásticas 5  W (2 unidades)

 LED 5W E14 6000K

DICROICA LED 5W GU10 3000K

LED
LUZ

CÁLIDA
3000 K 5 W

Iluminación con sensación de amplitud
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LE
D

DC12 V E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

40.000 h

100-240 V

GU10

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

RGB Cerámica Esclava

90º

CÓDIGO TEMP. COLOR EAN 13

847914 RGB

Conexión por cables.
Para el funcionamiento de varias lámparas a la vez será necesario la utilización de controladores tipo tiras de led.

40.000 h

RGB Cerámica

CÓDIGO TEMP. COLOR EMBALAJE EAN 13

847904 RGB 10 80

847923 Mando a distancia para dicroica GU10 RGB 6 60

Para cambio de color se requiere mando a distancia.
Con un mando podrá controlar varias lámparas.

90º

52 mm

85 m
m

Ø 50 mm

68 m
m

ver tabla

60 uds.

6 uds.

Ø 49 mm

50 m
m

DICROICAS LED’s

5 W

5 W

Iluminación con sensación de amplitud
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DICROICAS LED’s

40.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

240 V

Aluminio 6  W COB

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

847404 2800 K 400

847654 6000 K 440

GU10

90º

60 uds.

6 uds.

54 m
m

Ø 49 mm

6 W

Ambientes agradables  
con un toque de iluminación
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LE
D

Termoplástica 7  W COB 12 V

AC/DC 12 V

100º

G5.3

40.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844404 3000 K 500

844414 4200 K 510

844464 6000 K 520

60 uds.

6 uds.

50 m
m

Ø 50 mm

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

100º

GU10

40.000 h175-265 V

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844274 3000 K 540

844284 4200 K 550

844294 6000 K 560

Termoplástica 7  W C0B 240 V

60 uds.

6 uds.

53 m
m

Ø 50 mm

DICROICAS LED’s

7 W

7 W

Ambientes agradables 
con un toque de iluminación
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DICROICAS LED’s
Termoplástica 8  W

Termoplástica 8  W dimable

220/240 V

220/240 V

100º

100º

25.000 h

25.000 h

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

60 uds.

6 uds.

60 uds.

6 uds.

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844282 2800 K 600

844292 5000 K 650

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844282D

DIMABLE

2800 K 600

844292D 5000 K 650

GU10

GU10

Ø 50 mm

56 m
m

Ø 50 mm

56 m
m

8 W

8 W
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LE
D

Termoplástica 12  W

220-240 V
60º

GU10

40.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844302 3000 K 1000

844312 5000 K 1100

60 uds.

6 uds.

50 mm

80 m
m

DICROICAS LED’s

12 W

Ilumina cualquier espacio
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DECORATIVAS LED’s: ESTÁNDAR, ESF ÉRICAS Y VELAS

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

CÓDIGO TEMP. COLOR CASQUILLO LM EAN 13

847044

2800 K

E14

80

847024 E27

Su luminosidad es similar a las lámparas de incandescencia de 15 W a 20 W.

20.000 h

ver tabla

230 V

Vela decorativa 1,5 W   C37   28 led

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

20.000 h

20.000 h

E27

E14

230 V

230 V

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

847004 2800 K 80

Su luminosidad es similar a las lámparas de incandescencia de 15 W a 20 W.

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

847064 2800 K 80

Su luminosidad es similar a las lámparas de incandescencia de 15 W a 20 W.

Estándar decorativa 1,5 W   A15   28 led

Esférica decorativa 1,5 W   G45   28 led

Ø 48 mm

88 m
m

96 uds.

12 uds.

96 uds.

12 uds.

96 uds.

12 uds.

Ø 45 mm

82 m
m

Ø 44 mm

106 m
m

1,5 W

1,5 W

1,5 W
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LE
D

RTS

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

40.000 h

E27

100º

200º

240 V

CÓDIGO COLOR EAN 13

847104 ROJO

847114 AMARILLO

847124 VERDE

847134 AZUL

847144 Blanco 5000 K

847154 Blanco 2800 K

Esféricas de colores ABS

Ø 44 mm

68 m
m

100 uds.

10 uds.

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

847066-5 3000 K 390

847186-5 4200 K 400

847076-5 6000 K 415

25.000 h

E14

220-240 V

Vela fantasía  5 W

60 uds.

6 uds.

Ø 35 mm

116 m
m

DECORATIVAS LED’s: ESTÁNDAR, ESF  ÉRICAS Y VELAS

0,8 W

1 W

5 W
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ESFÉRICAS Y VELAS LED’s
Termoplásticas 4 W

220-240 V
200º

25.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

60 uds.

6 ud.

CÓDIGO TIPO CASQUILLO TEMP. COLOR LM EAN 13

847024-4

ESFÉRICA E14

3000 K 280

847084-4 4200 K 290

847034-4 6000 K 300

847044-4

ESFÉRICA E27

3000 K 280

847094-4 4200 K 290

847054-4 6000 K 300

847064-4

VELA E14

3000 K 280

847184-4 4200 K 290

847074-4 6000 K 300

Ø 45 mm

80 m
m

Ø 45 mm

75 m
m

Ø 37 mm

104 m
m

4 W
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LE
D

Termoplásticas 5 W (2 unidades)

220-240 V
200º

30.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

36 uds.

6 uds.

CÓDIGO TIPO CASQUILLO TEMP. COLOR LM EAN 13

847023-5

ESFÉRICA E14

3000 K 400

847033-5 6000 K 410

847043-5

ESFÉRICA E27

3000 K 400

847053-5 6000 K 410

847063-5

VELA E14

3000 K 400

847073-5 6000 K 410

Presentación en blíster de 2 unidades.

Ø 45 mm

80 m
m

Ø 45 mm

75 m
m

Ø 37 mm

104 m
m

ESFÉRICA LED 5W E14 6000K

LED
LUZ  
DÍA  

6000 K

ESFÉRICA LED 5W E27 6000K

LED
LUZ  
DÍA  

6000 K

VELA LED 5W E14 6000K

LED
LUZ  
DÍA  

6000 K

ESFÉRICAS Y VELAS LED’s

5 W
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LIQUIDACIÓN

ESFÉRICAS Y VELAS

Ø 45 mm

78 m
m

Ø 45 mm

78 m
m

Ø 37mm

108 m
m

Base estriada 6 W

220-240 V
200º

25.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

60 uds.

6 ud.

CÓDIGO TIPO CASQUILLO TEMP. COLOR LM EAN 13

847024-6

ESFÉRICA E14

3000 K 530

847084-6 4200 K 540

847034-6 6000 K 550

847044-6

ESFÉRICA E27

3000 K 530

847094-6 4200 K 540

847054-6 6000 K 550

847064-6

VELA E14

3000 K 530

847184-6 4200 K 540

847074-6 6000 K 550

6 W



RTS

23

LE
D

Termoplásticas 7 W

185-265 V
200º

25.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

60 uds.

6 ud.

CÓDIGO CASQUILLO TEMP. COLOR LM EAN 13

847024-7

ESFÉRICA E14

3000 K 600

847034-7 6000 K 620

847044-7

ESFÉRICA E27

3000 K 600

847054-7 6000 K 620

847064-7

VELA E14

3000 K 600

847074-7 6000 K 620

Ø 45 mm

75 m
m

Ø 45 mm

80 m
m

Ø 37 mm

104 m
m

ESFÉRICAS Y VELAS

7 W
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ESTÁNDAR LED’s

Termoplástica 8 W  A60 plana 

220-240 V

330º

E27

30.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

847334-8 4100 K 620

Especial plafones, consigue luz uniforme, sin sombras, por su grado de apertura y diseño.

36 uds.

12 uds.

32 mm

Ø 62 mm

110 m
m

Termoplástica 5 W  A60 RGB

220-240 V
220º

25.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

60 uds.

6 uds.

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

847302-5RGB RGB 400

Mando a distancia incluido.

E27

Ø 60 mm

114 m
m

52 mm
85 m

m

5 W

8 W
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LE
D

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

30.000 h
270º

E27

220-240 V

Termoplástica A60
Ø 60 mm

109 m
m

60 uds.

6 uds.

Termoplástica 10 W A60 (3 unidades)

220-240 V
220º

E27

30.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

847003 3000 K 810

847013 6000 K 830

Presentación en blíster de 3 unidades.

36 uds.

12 uds.

Ø 60 mm

118 m
m

A60 LED 10W E27 6000K

LED
LUZ  
DÍA  

6000 K

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR LM EAN 13

847004-8.5

8,5 W

3000 K 640

847014-8.5 6000 K 675

847004-11

11 W

3000 K 840

847014-11 6000 K 880

SMD 2835.

ESTÁNDAR LED’s
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ESTÁNDAR LED’sLE
D

270º
25.000 h 220-240 V

E27

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

60 uds.

6 uds.

A60  9W  Anti-mosquitos

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844296-9 1700 K n/d

Repelente anti-mosquitos. Presentación en blíster unitario.

Ø 60 mm

101 m
m

9 W
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LE
D

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

220-240 V

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

847004-6

6 W

2800 K

Ø 55 x 106 mm

485

847014-6 4100 K 500

847096-6 6000 K 550

847084-10

10 W

2800 K

Ø 60 x 106 mm

806

847094-10 4100 K 811

847096-10 6000 K 825

847084-12

12 W

2800 K

Ø 63 x 123 mm

1100

847094-12 4100 K 1125

847096-12 6000 K 1150

847096-15 15 W 6000 K Ø 63 x 123 mm 1450

SMD 2835.

30.000 h

E27

270º

Termoplástica Total
ver tabla

ver tabla

60 uds.

6 uds.

ESTÁNDAR LED’s
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ESTÁNDAR LED’s

220-240 V
270º

30.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

60 uds.

6 uds.E27

Ø 65 mm

125 m
m

Estándar Alta Potencia  A70 - A80

Termoplástica Total 12 W  A65 Dimable

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

537014-15 15 W 6000 K Ø 140 x 70 mm 1350

537014-18 18 W 6000 K Ø 151 x 80 mm 1600

SMD2835.

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

847084-12D

DIMABLE

2800 K 1125

847094-12D 4100 K 1150

Dimable con el sistema Triac. 

185-265 VE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

30.000 h
270º

E27

60 uds.

6 uds.

ver tabla

ver tabla

12 W
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LE
D

Termoplástica Total 10 W  A60 Bitono

220-240 V
270º

25.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

60 uds.

6 uds.

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

847302-10 2800 K / 6000 K 700

Cambia de color con las fases de apagado y encendido.

E27

Ø 60 mm

110 m
m

Termoplástica Total 20 W  A95 

220-240 V
270º

25.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

20 uds.

5 uds.

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

847096-20 6000 K 2100

E27

174 m
m

Ø95 mm

ESTÁNDAR LED’s

20 W

10 W

Ø ¡¡La gama más amplia!!
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SEMI-INDUSTRIALES LED’s 

Modelo compacta

175-265 V
220º

25.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EMBALAJE EAN 13

844956-20

20 W

3000 K

Ø 100 mm x 180 mm

2100

1 40

844966-20 6000 K 2200

844956-30

30 W

3000 K

Ø 120 mm x 205 mm

2880

1 30

844966-30 6000 K 3000

844956-40

40 W

3000 K

Ø 140 mm x 220 mm

3800

1 20

844966-40 6000 K 4000

E27

ver tabla

ver tabla

ver tabla

Iluminación acorde a la decoración
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LE
D

SEMI-INDUSTRIALES LED’s

Iluminación acorde a la decoración
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FILAMENTOS LED’s

220-240 VE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

15.000 h
360º

E14

CÓDIGO TEMP. COLOR ACABADO LM EAN 13

841862-4

2800 K

Transparente

400

841862-4A Ámbar

Vela 4 W C35 rizada

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

15.000 h
360º

E14

220-240 V

CÓDIGO TEMP. COLOR ACABADO LM EAN 13

841882

2800 K

Transparente

200

841882A Ámbar

Tubular 2 W T25 (campana)

48 uds.

6 uds.

100 uds.

10 uds.

Ø 25 mm

82 m
m

Ø 35 mm

102 m
m

2 W

4 W
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240 V

240 V

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

15.000 h

15.000 h

360º

360º

E27

E27

CÓDIGO TEMP. COLOR ACABADO LM EAN 13

841842-6

2800 K

Transparente

600

841842-6A Ámbar

CÓDIGO TEMP. COLOR ACABADO LM EAN 13

841892-8

2800 K

Transparente

800

841892-8A Ámbar

Estándar 6 W A60

Globo 8 W G125 

24 uds.

6 uds.

48 uds.

6 uds.

Ø 60 mm

108 m
m

Ø 125 mm

165 m
m

FILAMENTOS LED’s

6 W

8 W
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FILAMENTOS LED’s
Esférica Filamento 4 W E14

+

++

+
A
A
A
B
C
D
E

A

220-240 V

360º

E14

15.000 h 48 uds.

6 uds.

+

++

+
A
A
A
B
C
D
E

A

220-240 V

360º

E27

15.000 h 48 uds.

6 uds.

Ø 45 mm

78 m
m

Ø 45 mm

75 m
m

4 W

4 W

CÓDIGO TEMP. COLOR ACABADO LM EAN 13

841872-4

2700 K

Cristal

400

841872-4A Ámbar

Esférica Filamento 4 W E27

CÓDIGO TEMP. COLOR ACABADO LM EAN 13

841852-4

2700 K

Transparente

400

841852-4A Ámbar Lo antiguo es lo moderno en iluminación
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FILAMENTOS LED’s

200º
E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

30.000 h

E27

240 V

CÓDIGO TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

844286-12 6000 K Ø 95 x 135 mm 1000

G95 Long Neck 12 W

24 uds.

6 uds.

Ø 95 mm

135 m
m

12 W

LE
D

Lo antiguo es lo moderno en iluminación
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GLOBOS LED’s

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM APERTURA EAN 13

844244-8

8 W

2800 K

Ø 80 x 103 mm

650

270“

844254-8 4100 K 670

844244-10

10 W

2800 K

Ø 95 x 133 mm

810

200“

844254-10 4100 K 830

844244-12

12 W

2800 K

Ø 120 x 156 mm

1055

200“

844254-12 4100 K 1090

SMD2835.

Termoplásticos G80, G95, G120

220-240 V
ver tabla

E27

30.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

24 uds.

6 uds.

ver tabla

ver tabla
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200º
E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

30.000 h

E27

240 V

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

844564-12

12 W

3000 K

Ø 95 x 125 mm

940

844584-12 4500 K 950

844564-15

15 W

3000 K

Ø 120 x 156 mm

1300

844584-15 4500 K 1360

Aluminio G95 y G120

ver tabla

ver tabla

24 uds.

6 uds.

GLOBOS LED’s

Ø ¡Bombillas para decoración!
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REFLECTORAS LED’s

240 VE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

R50  6 W

30.000 h

E14

120º

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844102 2800 K 380

844112 4100 K 405

844142 6000 K 420

SMD2835.

60 uds.

6 uds.

240 VE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

R39  4 W

30.000 h

E14

120º

60 uds.

6 uds.

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844162 2800 K 300

844172 4100 K 310

844182 6000 K 320

SMD2835.

Ø 39 mm

70 m
m

Ø 50 mm

80 m
m

4 W

6 W
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40.000 h

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844304 3000 K 1075

844314 4100 K 1100

844316 6000 K 1250

SMD2835.

E27

120º

240 V

R90 12 W
Ø 90 mm

126 m
m

24 uds.

6 uds.

240 V E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

100º
40.000 h

E27

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844324 2800 K 810

844334 4100 K 825

844336 6000 K 850

SMD2835.

R80  10 W
Ø 80 mm

114 m
m

24 uds.

6 uds.

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

30.000 h

E27

120º

240 V

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844122 2800 K 700

844132 4100 K 745

844152 6000 K 760

SMD2835.

R63  8 W
Ø 63 mm

114 m
m

60 uds.

6 uds.

REFLECTORAS LED’s

8 W

10 W

12 W
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REFLECTORA / PEBETERO / TUBULAR   LED’s
Termoplásticas UFO

220-240 V
120º

E27

30.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EMBALAJE EAN 13

844964-15 15 W

4200 K

Ø144 x 111 mm 1150

1 24

844964-20 20 W Ø201 x 154 mm 1800

844964-30 30 W Ø300 x 120 mm 2400 1 10

ver tabla

ver tabla

ver tabla

ver tabla

El colgador mide 1 metro.
(más información en la página 119)

Gama de colores

Crea un ambiente iluminado 
con un toque de ¡color!
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Pebetero mate 1,8 W

220-240 V E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

30.000 h
360º

E14

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

841902 3000 K 125

841922 4000 K 130

841932 6000 K 140

SMD5050.

10 / 50 / 500 uds.

Ø 23 mm

51 m
m

Tubular cerámica 3,5 W

+

++

+
A
A
A
B
C
D
E

A

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844346C 2800 K 300

844366C 6000 K 320

220-240 V

360º

E14

30.000 h100 uds.

10 uds.

Ø 15,5 mm

55 m
m

REFLECTORA / PEBETERO / TUBULAR   LED’s

3,5 W

1,8 W
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PL-C / CABINET / G4 LED’s
PL-C 10 W

220-240 V
270º

25.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

60 uds.

6 uds.

CÓDIGO TEMP. COLOR CASQUILLO LM EAN 13

844872-10 3000 K

G24-D

800

844882-10 4200 K 810

844892-10 6000 K 820

844982-10 4200 K E27 810

Ø 42 mm
172 m

m
Ø 42 mm

172 m
m

25.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

170-265V

120°

Cabinet 8 W

GX53

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

847312 3000 K 560

847322 4200 K 590

847342 6000 K 600

SMD2835.

60 uds.

6 uds.

Ø 75 mm

25 m
m

10 W

8 W
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13 mm

37 m
m

28
 m

m

G4 Silicona 3 W

G4 Silicona 3 W

G4 Silicona 2,5 W

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

360º

360º

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844682 2800 K 220

844692 4100 K 240

SMD3014.
Tolerancia de 10 V a 24 V.

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844682N 2800 K 220

844692N 4100 K 225

SMD3014.
Tolerancia de 9 V a 15 V.

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844684 2800 K 200

844694 4100 K 205

SMD3014.
Tolerancia de 10 V a 24 V.

30.000 h

30.000 h

G4

G4

AC/DC 
10/24 V

AC/DC 
10/24 V

AC/DC 
9/15 V

360º
30.000 h

G4

10 / 100 / 500 uds.

10 / 100 / 500 uds.

10 / 100 / 500 uds.

9 mm

34 m
m

25
 m

m

36 m
m

9,5 mm

PL-C / CABINET / G4 LED’s

2,5 W

3 W

3 W
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G9 LED’s
G9 Termoplástica 3 W (2 unidades)

G9 Cerámica 3,5 W

+

++

+
A
A
A
B
C
D
E

A

+

++

+
A
A
A
B
C
D
E

A

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844222 2800 K 200

844232 4100 K 210

Presentación en blíster en dos unidades.

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844204C 2800 K 300

844214C 4100 K 310

844224C 6000 K 320

240 V

220-240 V

360º

360º

G9

G9

30.000 h

30.000 h

45 uds.

15 uds.

10 / 100 / 500 uds.

16 mm

48 m
m

Ø 15 mm

50 m
m

G9 LED 3W 2800K
240V 50/60Hz

LED
2800ºK

CÁLIDA
MÁS DE UN 90% DE 
AHORRO SOBRE
UNA BOMBILLA
INCANDESCENTE

3 W

3,5 W



RTS

45

LE
D

G9 Cerámica 6,5 W

220/240 V

360º

G9

30.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844262 2800 K 550

844272 4100 K 560

Ø 16 mm
60 m

m

G9 Cerámica 5,5 W

220-240 V

360º

G9

30.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844242 2800 K 340

844252 4100 K 350

844246 6000 K 360

Ø 16 mm

50 m
m

10 / 100 / 500 uds.

10 / 100 / 500 uds.

G9 Cerámica 7,5 W

220/240 V

360º

G9

30.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844206 2800 K 750

844216 4100 K 760

Ø 19 mm

65 m
m

10 / 100 / 500 uds.

G9 LED’s

5,5 W

6,5 W

7,5 W
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LINEALES LED’s 

240 VE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

25.000 h

R7s

360º

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844652-10 2800 K 1000

844662-10 4000 K 1020

J118  10 W

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844652-6 2800 K 600

844662-6 4000 K 620

J78  6 W

60 uds.

6 uds.

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

360º

220-240 V25.000 h

R7s

60 uds.

6 uds.

Ø 22 mm

78 m
m

Ø 22 mm

118 m
m

6 W

10 W
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Lineales 180°

220-240 V
360º

25.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

60 uds.

6 uds.

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844652-12D

DIMABLE

2800 K 1250

844662-12D 4000 K 1300

Dimable con el sistema Triac.

R7s

Ø 22 mm

118 m
m

220-240 V
180º

25.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

60 uds.

6 ud.

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

844592-5 5 W

6000 K

Ø 22 x 78 mm 500

844592-8 8 W Ø 22 x 118 mm 800

844592-12 12 W Ø 22 x 135 mm 1200

844592-15 15 W Ø 22 x 189 mm 1500

R7s

ver tabla

ver tabla

J118 12 W Dimable

LINEALES LED’s

12 W
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PAR LED’s

40.000 h

E27

60º

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844772 2800 K 450

844782 4100 K 460

844782VE VERDE

450

844782AZ VERDE

844782AM VERDE

844782NA VERDE

844782RO VERDE

PAR20  6 W

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

240 V24 uds.

6 uds.

IP
65

Ø 63 mm

91 m
m

6 W

VERDE

AMARILLO

AZUL

NARANJA

ROJO
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E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

30.000 h

E27

240 V

60º

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844714 2800 K 700

844704 4100 K 715

844704VE VERDE

700

844704AZ VERDE

844704AM VERDE

844704NA VERDE

844704RO VERDE

PAR30  10 W

24 uds.

6 uds.

Ø 97 mm

98 m
m

IP
65

PAR LED’s

10 W

VERDE

AMARILLO

AZUL

NARANJA

ROJO
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PAR / QR’s LED’s

30.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A
E27

60º

240 V

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844724 2800 K 1200

844754 4100 K 1300

844754VE VERDE

1200

844754AZ VERDE

844754AM VERDE

844754NA VERDE

844754RO VERDE

PAR38  15 W

Ø 121 mm

137 m
m

24 uds.

6 uds.

IP
65

15 W

VERDE

AMARILLO

AZUL

NARANJA

ROJO
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E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

40.000 h
30º

12/240 V

CÓDIGO TEMP. COLOR CASQUILLO VOLTAJE MEDIDAS LM EAN 13

847410

2800 K

GU53 12 V Ø111 x 58 mm

800

847430 GU10 240 V Ø111 x 80 mm

QR111 12 W 

ver tabla

ver tabla

ver tabla

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

30.000 h

CÓDIGO MEDIDAS EAN 13

846724 104 x 40 x 25 mm

Voltaje de entrada: AC 95-240 V Potencia: 1-12 W Ta: –20 ºC˜+50 ºC

Frecuencia: 50 Hz/60 Hz Eficiencia: > 95% Tc: +85 ºC

Amperaje: 1 A Factor de Potencia: > 0,98 Dimable: No

Voltaje de salida: DC 12 V Capacidad de entrada: 33 NF PESO: 68 g
Protección de sobrecarga en el secundario, protección Térmica. No utilizar con detector de presencia.

Fuentes de alimentación 95-240 V a 12 V 
para led 1-12 W

95-240 V

40
 m

m

104 mm

25 m
m

24 uds.

6 uds.

100 uds.

1 ud.

PAR / QR’s LED’s

12 W

60 W
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QR’s LED’s

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

AC100-240 V  
DC 21V50.000 h

CÓDIGO PF mA TC EAN 13

847434

DIMABLE 0.90 700 80º

847414

AC 100-240 V  
DC 21 V para QR111

Transformador para QR111 15 W DOBLE COB CITIZEN 

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

50.000 h
30º

21 V

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

847984 3000 K 648

847994 4000 K 660

Requiere de transformador ref. 847434 o ref. 847414.

QR111  15 W DOBLE COB CITIZEN 

48 uds.

6 uds.

48 uds.

1 ud.

Ø 111 m
m

39 mm

15 W

15 W

Iluminación adaptada para cualquier ambiente
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E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

25.000 h
24º

220-240 V

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844504-15 2800 K 1200

844514-15 4200 K 1250

844524-15 6000 K 1300

Chips Everlight 2835.

QR111 15 W

24 uds.

6 uds. GU10

68 m
m

111 mm

QR’s LED’s

15 W

Iluminación adaptada para cualquier ambiente
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PL-L / TUBOS CIRCULARES LED’s

Directa

220-240 V
180º

25.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

24 uds.

6 uds.

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

844819-20 20 W

4100 K

410 x 44 x 23 mm 1620

844819-32 32 W 535 x 44 x 23 mm 3040

Conexión directa a 220 V eliminando balastro. La conexión se realiza sobre los pins 2 y 3.

2G11

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

844812-20 20 W

4100 K

410 x 44 x 23 mm 1620

844812-32 32 W 535 x 44 x 23 mm 3040

Funcionamiento con balastro electrónico o ferromagnético.

PL-L’s 

ver tabla

ver tabla

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

25.000 h
180º

2G11

24 uds.

6 uds.

Sustitución

220-240V

220-240V

Ba
las

tro
 M

ag
né

tic
o

220-240 V

2 3
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PL-L / TUBOS CIRCULARES LED’s

Directa

180º
25.000 h E

D
C
B
A
A
A

+

++

+A

20 uds.

1 ud.

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

847529-15
15 W

4100 K

Ø 215 x 30 mm

990

847539-15 6000 K 1000

847529-20
20 W

4100 K

Ø 300 x 30 mm

1580

847539-20 6000 K 1600

847529-32
32 W

4100 K

Ø 400 x 30 mm

2380

847539-32 6000 K 2400

Conexión directa a 220 V eliminando balastro. La conexión se realiza sobre los pins 1 y 4  ó  2 y 3.

G100

ver tabla

220-240 V

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

25.000 h

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

847532-15 15 W

6000 K

Ø 215 x 30 mm 1050

847532-20 20 W Ø 300 x 30 mm 1650

Funcionamiento con balastro electrónico o ferromagnético.

G10Q

180º

Termoplástico T9

Sustitución

20 uds.

1 ud.

Balastro Magnético

Lámpara

220-240V

Lámpara

220-240V

220-240 V
IP
20

IP
20

1

3

2

4
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TUBOS LINEALES LED’s

Cristal T8 mate fijo

Cristal T8 para alimentación

220-240 V

175-265 V

270º

270º

30.000 h

30.000 h

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

20 uds.

1 ud.

20 uds.

1 ud.

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

847834CF 10 W

6000 K

Ø 26 x 600 mm 900

847844CF 18 W Ø 26 x 1200 mm 1800

847854CF 23 W Ø 26 x 1500 mm 2300

847858ST Cebador puente para tubo de led no rotativo

Tubo en embalaje a granel con protección de espuma individual. No tiene embalaje individual de cartón.
En caso de necesidad, el cebador puente se compra aparte.

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

847834CAR 10 W

ESPECIAL CARNE

Ø 26 x 600 mm 900

847844CAR 18 W Ø 26 x 1200 mm 1800

847854CAR 23 W Ø 26 x 1500 mm 2300

Tubo especial para carnicerías.

G13

G13

L

N

IP
20

IP
20

L

N
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TUBOS LINEALES LED’s

165-265 V E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

30.000 h

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

847802C

10 W

3000 K

Ø 26 x 600 mm

820

847862C 4200 K 850

847834C 6000 K 900

847864C 14 W 6000 K Ø 26 x 900 mm 1350

847812C

18 W

3000 K

Ø 26 x 1200 mm

1650

847872C 4200 K 1700

847844C 6000 K 1800

847822C

23 W

3000 K

Ø 26 x 1500 mm

1950

847882C 4200 K 2000

847854C 6000 K 2300

Instalación eléctrica: Línea y neutro en el mismo lado.
Opción de cebador puente (para no modificar la luminaria antigua siempre que lleve transformador ferromagnético).

G13

270º

Cristal T8 mate rotativo

L

N

20 uds.

1 ud.

IP
20
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TUBOS LINEALES LED’s 

85-265 VE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

40.000 h

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

847304M

10 W

3000 K

Ø 27 x 600 mm

700

847454 5000 K 825

847314M

18 W

3000 K

Ø 27 x 1200 mm

1180

847474 5000 K 1800

847324M

23 W

3000 K

Ø 27 x 1500 mm

1730

847494 5000 K 2250

Instalación eléctrica: Línea a un lado del tubo y neutro al otro lado.

G13

140º

Aluminio T8 mate rotativo
L N

20 uds.

1 ud.

Iluminación de grandes superficies

IP
20
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TUBOS LINEALES LED’s

165-265 V E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

30.000 h

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

847480-8

8 W

4200 K

573 x 21 x 34mm

720

847490-8 6000 K 740

847480-16

16 W

4200 K

1165 x 21 x 34mm

1440

847490-16 6000 K 1440

Empalmable entre sí unas con otras, hasta un maximo de 10 unidades.

140º

Regleta T5

25 uds.

1 ud.

IP
20

Iluminación de grandes superficies
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DOWNLIGHT’s LED’s

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

85-265 V

85-265 V

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

534154-18 3000 K 1420

534164-18 4200 K 1450

534644-18 6000 K 1500

CÓDIGO TEMP. COLOR Ø CORTE LM EAN 13

534114-18 3000 K

Ø 205 mm

1420

534124-18 4100 K 1450

534654-18 6000 K 1500

30.000 h

30.000 h

160º

160º

De superficie blanco

Empotrable blanco

20 uds.

1 ud.

25 uds.

1 ud.

IP
40

IP
40

220 mm

35 m
m

   

MONTAJE 
SUPERFICIE

225 mm

13 m
m

18 W

18 W
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DOWNLIGHT’s LED’s

50 uds.

1 ud.

85-265 V 30.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

160º

Empotrable redondo Blanco

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR Ø CORTE MEDIDAS LM EAN 13

844114-3

3 W

2800 K

Ø 75 mm
Ø 90 x 13 mm

exterior

210

844124-3 4200 K 220

844654-3 6000 K 230

844114-4

4 W

3000 K

Ø 95 mm
Ø 110 x 13 mm

exterior

300

844124-4 4200 K 320

844654-4 6000 K 320

IP
40

ver tabla

ver tabla

Nuestra gama se adapta 
a todos los estilos
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DOWNLIGHT’s LED’s

ver tabla 85-265 V30.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

160º

Empotrable redondo Blanco

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR Ø CORTE MEDIDAS LM EMBALAJE EAN 13

844114-6

6 W

3000 K

Ø 110 mm
Ø 120 x 13 mm

exterior

480

1 60844124-6 4200 K 490

844654-6 6000 K 500

844114-12

12 W

3000 K

Ø 160 mm
Ø 170 x 13 mm

exterior

850

1 30844124-12 4200 K 870

844654-12 6000 K 900

844114-18

18 W

3000 K

Ø 205 mm
Ø 225 x 13 mm

exterior

1420

1 25844124-18 4200 K 1450

844654-18 6000 K 1500

844114-24

24 W

3000 K

Ø 280 mm
Ø 300 x 13 mm

exterior

1900

1 20844124-24 4200 K 1950

844654-24 6000 K 1980

IP
40

Medida de corte

ver tabla

ver tabla

ver tabla

Exterior

ve
r t

ab
la
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DOWNLIGHT’s LED’s

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR MEDIDAS LM EMBALAJE EAN 13

844154-6

6 W

3000 K

Ø 120 x 35 mm

480

1 50844164-6 4200 K 490

844644-6 6000 K 500

844154-12

12 W

3000 K

Ø 170 x 35 mm

850

1 30844164-12 4200 K 870

844644-12 6000 K 900

844154-18

18 W

3000 K

Ø 225 x 35 mm

1420

1 20844164-18 4200 K 1450

844644-18 6000 K 1500

844154-24

24 W

2800 K

Ø 300 x 35 mm

1900

1 10844164-24 4200 K 1950

844644-24 6000 K 1980

ver tabla85-265 V 30.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

160º

De superficie redondo Blanco

IP
40

ver tabla

MONTAJE SUPERFICIE:

ver tabla
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DOWNLIGHT’s LED’s

ver tabla 85-265 V30.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

160º

Empotrable cuadrado Blanco

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR Ø CORTE MEDIDAS LM EMBALAJE EAN 13

844134-6

6 W

3000 K

110 x 110 mm
120 x 120 mm

exterior

480

1 60844144-6 4200 K 490

844664-6 6000 K 500

844134-12

12 W

3000 K

160 x 160 mm
170 x 170 mm

exterior

850

1 30844144-12 4200 K 870

844664-12 6000 K 900

844134-18

18 W

3000 K

205 x 205 mm
220 x 220 mm

exterior

1420

1 25844144-18 4200 K 1450

844664-18 6000 K 1500

844134-24

24 W

3000 K

285 x 285 mm
300 x 300 mm

exterior

1900

1 20844144-24 4200 K 1950

844664-24 6000 K 1980

IP
40

ver tabla ver tabla

ver tabla
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DOWNLIGHT’s LED’s

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR MEDIDAS LM EMBALAJE EAN 13

844174-6

6 W

3000 K

120 x 120 x 35 mm

480

1 50844184-6 4200 K 490

844674-6 6000 K 500

844174-12

12 W

3000 K

170 x 170 x 35 mm

850

1 30844184-12 4200 K 870

844674-12 6000 K 900

844174-18

18 W

3000 K

225 x 225 x 35 mm

1420

1 20844184-18 4200 K 1450

844674-18 6000 K 1500

844174-24

24 W

3000 K

300 x 300 x 35 mm

1900

1 10844184-24 4200 K 1950

844674-24 6000 K 1980

ver tabla85-265 V 30.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

160º

De superficie cuadrado Blanco

IP
40

   220 x 220 mm

35 m
m
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DOWNLIGHT’s LED’s

ver tabla 85-265 V30.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

160º

Empotrables redondo Plata

De superficie redondo Plata

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR Ø CORTE MEDIDAS LM EMBALAJE EAN 13

844114-6P

6 W

2800 K

Ø 110 mm
Ø 120 x 13 mm

exterior

480

1 60844124-6P 4200 K 490

844654-6P 6000 K 500

844114-12P

12 W

3000 K

Ø 160 mm
Ø 170 x 13 mm

exterior

850

1 30844124-12P 4200 K 870

844654-12P 6000 K 900

844114-18P

18 W

3000 K

Ø 205 mm
Ø 225 x 13 mm

exterior

1420

1 25844124-18P 4200 K 1450

844654-18P 6000 K 1500

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR LM EMBALAJE EAN 13

844154-18P

18 W

3000 K 1420

1 20844164-18P 4200 K 1450

844644-18P 6000 K 1500

IP
40

Medida de corte

ver tabla

ver tabla

ver tabla

Exterior

ve
r t

ab
la

Ø220 mm   

MONTAJE SUPERFICIE:

35 m
m
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DOWNLIGHT’s LED’s

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR Ø CORTE MEDIDAS LM EMBALAJE EAN 13

844134-12P

12 W

3000 K

150 x 150 mm
170 x 170 x 

13 mm

850

1 30844144-12P 4200 K 870

844664-12P 6000 K 900

844134-18P

18 W

3000 K

205 x 205 mm
220 x 220 x 

13 mm

1420

1 25844144-18P 4200 K 1450

844664-18P 6000 K 1500

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR LM EMBALAJE EAN 13

844174-18P

18 W

3000 K 1420

1 20844184-18P 4200 K 1450

844674-18P 6000 K 1500

ver tabla85-265 V 30.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

160º

Empotrables cuadrado Plata

De superficie cuadrado Plata

IP
40

   220 x 220 mm

35 m
m

ver tablaver tabla

ver tabla
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DOWNLIGHT’s LED’s
Empotrable redondo y cuadrado Aluminio

De superficie redondo Aluminio

85-265 V

85-265 V

160º

160º

30.000 h

30.000 h

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

25 uds.

1 ud.

20 uds.

1 ud.

IP
40

IP
40

CÓDIGO T. COLOR Ø CORTE MEDIDAS LM EAN 13

844114-18AL 3000 K

Ø 205 mm
Ø 225 x 13 mm

exterior

1420

844124-18AL 4200 K 1450

844654-18AL 6000 K 1500

844134-18AL 3000 K

205 x 205 mm
220 x 220 x 13 mm

exterior

1420

844144-18AL 4200 K 1450

844644-18AL 6000 K 1500

CÓDIGO T. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

844154-18AL 3000 K

Ø 225 x 35 mm
exterior

1420

844164-18AL 4200 K 1450

844644-18AL 6000 K 1500

Medida de corte

Ø 205 mm

Medida de corte

Ø 205 x 205 mm

225 mm

13
 m

m

Ø225 mm   

35 m
m

18 W

18 W

220 mm
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DOWNLIGHT’s LED’s

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR LM EAN 13

844114-18MD

18 W

3000 K 1420

844124-18MD 4200 K 1450

844654-18MD 6000 K 1500

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR LM EAN 13

844154-18MD

18 W

3000 K 1420

844164-18MD 4200 K 1450

844664-18MD 6000 K 1500

25 uds.

1 ud.

25 ud.

1 ud.

85-265 V

85-265 V

30.000 h

30.000 h

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

160º

160º

Empotrable redondo Madera

De superficie redondo Madera

IP
40

IP
40

Medida de corte

Ø  205  mm

Ø 225 mm
Exter ior

225 mm

13
 m

m

Ø225 mm   

MONTAJE SUPERFICIE:

35 m
m

18 W

18 W
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DOWNLIGHT’s LED’s

Downlight’s 6000 K + RGB

Downlight’s 6000 K + Azul

85-265 V

85-265 V

160º

160º

30.000 h

30.000 h

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

20 uds.

1 ud.

20 uds.

1 ud.

CÓDIGO TEMP. COLOR CORTE LM EAN 13

844632-24 RGB 6000 Ø 205 1420

844632-24 MAN Mando para Downligh empotrar RGB

CÓDIGO TEMP. COLOR CORTE LM EAN 13

844632-24 6000 Ø 205 1420

Tres opciones de iluminación intercambiable con las fases de encendido y apagado:
• DL 18 W 6000K.     • Bordes azul.      • Ambas a la vez.

IP
40

IP
40

13 mm
Ø 240 mm

Corte: Ø 205 mm

13 mm
Ø 240 mm

Corte: Ø 205 mm

24 W

24 W

Consigue un estilo moderno y colorido
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DOWNLIGHT’s LED’s

Consigue un estilo moderno y colorido

LE
D
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DRIVER’s DOWNLIGHT
Driver reposición

Driver 100% EMC

85-265 V

85-265 V

CÓDIGO POTENCIA IMPUT OUTPUT MEDIDAS P.F.   AMP. EAN 13

844290-6 6 W

AC-85 -265V

DC15 - 25V 67 x 33 x 22 mm

>0,50  300mA

844290-12 12 W DC24 - 42V

83 x 38 x 22 mm

844290-18 18 W DC40 - 63V

844290-24 24 W DC60 - 84V 111 x 43 x 25 mm

Incluye conector rápido hembra.

CÓDIGO POTENCIA IMPUT OUTPUT P.F.   AMP. EAN 13

844018EMC 18 W AC-85 -265V DC36 - 72V >0,90  300mA

Alto factor de potencia.
Sin acoples.

AÑO S

G

AR
ANTÍA 2

ver tabla

ver tabla

ver tabla
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DRIVER’s DOWNLIGHT

Driver alta calidad

Driver reposición Alto Factor de Potencia

85-265 V

85-265 V

CÓDIGO POTENCIA IMPUT OUTPUT P.F.   AMP. EAN 13

844012 12 W

AC-85 -265V

DC24 - 48V

>0,90  300mA
844018 18 W DC36 - 72V

844024 24 W DC56 - 96V

Alto factor de potencia.

CÓDIGO POTENCIA IMPUT OUTPUT MEDIDAS P.F.   AMP. EAN 13

844190-6 6 W

AC-85 -265V

DC15 - 25V 67 x 33 x 22 mm

>0,90 300mA

844190-12 12 W DC24 - 42V

83 x 38 x 22 mm

844190-18 18 W DC40 - 63V

844190-24 24 W DC60 - 84V 111 x 43 x 25 mm

Incluye conector rápido hembra.

ver tabla

ver tabla

ver tabla

AÑO S

G

AR
ANTÍA 2
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DRIVER’s DOWNLIGHT
Dimable sistema TRIAC

DESCRIPCIÓN

Voltaje de entrada: 185-265 Vac

Voltaje salida: 30-63 Vdc

Factor de Potencia: PF>0.95

Corriente salida: 200-430mA ±3%

Rango regulación: 0-100%

Potencia salida: 10-18 W

Dimensiones: 100 x 43 x 21 mm

Eficiencia: ≥85%	

Dimensiones circuito: 73 x 36 x 18 mm

Temperatura Trabajo: –15 ~ +50 °C

Peso: 98 grs.

CÓDIGO

844192-1018

EAN 13

DESCRIPCIÓN

Voltaje de entrada: 185-265 Vac

Voltaje salida: 50-80 Vdc

Factor de Potencia: PF>0.95

Corriente salida: 300mA ±3%

Rango regulación: 0-100%

Potencia salida: 20-30 W

Dimensiones: 130 x 43 x 21 mm

Eficiencia: ≥86%	

Dimensiones circuito: 103 x 36 x 20 mm

Temperatura Trabajo: –15 ~ +50 °C

Peso: 130 grs.

CÓDIGO

844192-2030

EAN 13

Driver aislado de alta calidad, alto Factor de Potencia, sin destellos (no flash).

DESCRIPCIÓN

Voltaje de entrada: 185-265 Vac

Voltaje salida: 15-30 Vdc

Factor de Potencia: PF>0.95

Corriente salida: 200-350mA ±3%

Rango regulación: 0-100%

Potencia salida: 5-9 W

Dimensiones: 88 × 38 × 21 mm

Eficiencia: ≥80%	

Dimensiones circuito: 65 x 32 x 18 mm

Temperatura Trabajo: –15 ~ +50 °C

Peso: 90 grs.

CÓDIGO

844192-59

EAN 13

AÑO S

G

AR
ANTÍA 2
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DRIVER’s DOWNLIGHT
Dimable sistema 1-10V

DESCRIPCIÓN

Voltaje de entrada: 100-240 Vac

Voltaje salida: 30-40 Vdc / 42-60 Vdc

Factor de Potencia: PF>0.90

Corriente salida: 300 mA ±3%

Rango regulación: 0-100%

Potencia salida: 7-18 W

Dimensiones: 103 x 367 x 30 mm

Eficiencia: ≥85%	

Dimensiones circuito: 100 x 63 x 25 mm

Temperatura Trabajo: –15 ~ +50 °C

Peso: 120 grs.

CÓDIGO

844194-718

EAN 13

DESCRIPCIÓN

Voltaje de entrada: 185-265 Vac

Voltaje salida:  50-80 Vdc

Factor de Potencia: PF>0.90

Corriente salida: 300 mA ±3%

Rango regulación: 0-100%

Potencia salida: 18-28 W

Dimensiones: 103 x 367 x 30 mm

Eficiencia: ≥86%	

Dimensiones circuito: 100 x 63 x 25 mm

Temperatura Trabajo: –15 ~ +50 °C

Peso: 130 grs.

CÓDIGO

844192-1828

EAN 13

Driver aislado de alta calidad, alto Factor de Potencia, sin destellos (no flash).

CÓDIGO

844194-315

EAN 13

DESCRIPCIÓN

Voltaje de entrada: 100-240Vac

Voltaje salida: 9-50Vdc

Factor de Potencia: PF>0.90

Corriente salida: 100-300 mA ±3%

Rango regulación: 0-100%

Potencia salida: 3-15 W

Dimensiones: 100 x 43 x 21 mm

Eficiencia: ≥85%	

Dimensiones circuito: 73 x 36 x 18 mm

Temperatura Trabajo: –15 ~ +50 °C
Peso: 90 grs.

AÑO S

G

AR
ANTÍA 2



76

DOWNLIGHT’s LED’s

ver tabla 85-265 V30.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

160º

Empotrable modelo compacto

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR Ø CORTE MEDIDAS LM EMBALAJE EAN 13

844402-18

18 W

3000 K

Ø 152 mm Ø 173 x 34 mm

1710

1 25844412-18 4200 K 1750

844422-18 6000 K 1800

844402-22

22 W

3000 K

Ø 205 mm Ø 220 x 34 mm

2090

1 20844412-22 4200 K 2145

844422-2 6000 K 2200

P.F. >0,90.

IP
40

Medida de corte

ver tabla

ver tabla

ver tabla

Exterior

ve
r t

ab
la

Iluminación de gran altura
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DOWNLIGHT’s LED’s

ver tabla85-265 V 30.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

160º

De superficie modelo compacto

CÓDIGO T. COLOR LM EMBALAJE EAN 13

844502-18 3000 K 1710

1 20844512-18 4200 K 1750

844522-18 6000 K 1800

P.F. >0,90.

IP
40

Ø173 mm   

MONTAJE SUPERFICIE:

34 m
m

18 W

Iluminación de gran altura
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DOWNLIGHT’s LED’sLE
D

Soluciones para dar calidez 
a los espacios
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DOWNLIGHT’s LED’s

220-240 V

220-240 V

25.000 h

25.000 h

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

60º

60º

Empotrable cuadrado giratorio

Empotrable redondo giratorio

CÓDIGO TEMP. COLOR CORTE LM EAN 13

844932-7 3000 K

Ø 65 mm

550

844942-7 4200 K 580

844952-7 6000K 620

Driver interior. Rotativo 360°.

CÓDIGO TEMP. COLOR CORTE LM EAN 13

844902-8 3000 K

Ø 70 mm

630

844912-8 4200 K 665

844922-8 6000K 700

Driver interior. Rotativo 360°.

IP
40

IP
40

90 mm

Fondo 50 mm

90 m
m

24 uds.

6 uds.

24 uds.

6 uds.

8 W

7 W

Ø78 mm

Fondo 50 mm

Soluciones para dar calidez 
a los espacios
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DOWNLIGHT’s LED’s
Empotrable 10 W Led´s aro intercambiable

40.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

CÓDIGO TEMP. COLOR Ø CORTE LM EAN 13

844946-10 4200 K Ø 60 mm 800

844966-10CB Accesorio aro cuadrado color blanco

844966-10RP Accesorio aro redondo color plata

844966-10CP Accesorio aro cuadrado color plata

844966-10RBR Accesorio aro redondo color bronce

844966-10CBR Accesorio aro cuadrado color bronce

Chips Everlight 2835.

220-240 V
100º

24 uds.

6 ud.

78 mm

45 m
m

78 m
m

10 W IP
40
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DOWNLIGHT’s LED’s
Empotrable 15 W Led´s aro intercambiable

40.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

CÓDIGO TEMP. COLOR Ø CORTE LM EAN 13

844946-15 4200 K Ø 77 mm 1150

844966-15CB Accesorio aro cuadrado color blanco

844966-15RP Accesorio aro redondo color plata

844966-15CP Accesorio aro cuadrado color plata

844966-15RBR Accesorio aro redondo color bronce

844966-15CBR Accesorio aro cuadrado color bronce

Chips Everlight 2835.

220-240 V
100º

24 uds.

6 ud.

105 mm

57 m
m

105 m
m

15 WIP
40
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DOWNLIGHT’s LED’s 

100-240 V

COB

50.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

120º

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR Ø CORTE MEDIDAS EMBALAJE LM EAN 13

844924-10
10 W

3000 K

100 mm Ø 110 x 65 mm 1 60

780

844934-10 6000 K 790

844924-20
20 W

3000 K

160 mm Ø 187 x 87 mm 1 30

1500

844934-20 6000 K 1580

Todos incluyen driver 100 -240 V.

IP
40 ver tabla

ver tabla

ver tabla

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

85-265 V

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR CORTE MEDIDAS LM EMBALAJE EAN 13

849784-30
30 W

3000 K

Ø 175 mm Ø 190 x 80 mm

2100

1 20

849794-30 6000 K 2205

849784-40
40 W

3000 K

Ø 210 mm Ø 225 x 90 mm

3000

1 10

849784-40 6000 K 3150

30.000 h
90º

COB

ver tabla

IP
20

ver tabla

ver tabla
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DOWNLIGHT’s LED’s

240 V

100-240 V

Plano

24 led’s

35.000 h

40.000 h

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

120º

120º

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR Ø CORTE MEDIDAS LM EAN 13

844554-15 15 W 4500 K 135 mm Ø 155 x 40 mm 1080

Incluye Driver 240 V.  Contiene accesorios para poder instalar en superficie o empotrar.

844554-20 20 W 4500 K 170 mm Ø 200 x 35 mm 1400

Incluye driver 240 V. Contiene accesorios para empotrar.

844554-25 25 W 4500 K 200 mm Ø 250 x 35 mm 1800

Incluye driver 240 V. Contiene accesorios para poder instalar en superficie o empotrar.

CÓDIGO TEMP. COLOR Ø CORTE MEDIDAS LM EAN 13

844864-24 3000 K

190 mm Ø230 x 85 mm

1560

844894-24 6000 K 1600

Incluye driver 100 -240 V.

IP
40

IP
40

10 uds.

1 ud.

20 uds.

1 ud.

ver tabla

ver tabla

85 mm

Ø120 m
m

24 W
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BASCULANTES / PLAFONES LED’sLE
D

10 uds.

1 ud.

85-265 V40.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

120º

Basculantes de techo led 30 W COB (3 x 10 W)
40 W COB (2 x 20 W)

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR Ø CORTE LM EAN 13

847774-30

30 W

3000 K

213 x 123 mm

2300

847784-30 4500 K 2350

847774-40

40 W

3000 K

213 x 123 mm

3200

847784-40 4500 K 3250

Incluye Driver AC 85 V-AC 265 V 50-60 Hz Output 36 VDC, PF >0,95.

IP
54

235 mm

120 mm

145 mm

Oficinas iluminadas para 
un buen ambiente de trabajo



RTS

85

BASCULANTES / PLAFONES LED’s

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

85-265 V

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

537520-10 10 W

6000 K

Ø 260 x 80 mm 620

537520-15 15 W Ø 340 x 95 mm 900

537520-20 20 W Ø 390 x 100 mm 1185

45.000 h
120º

Serie Ring

10 uds.

1 ud.

IP
40

ver tabla

ver tabla

Oficinas iluminadas para  
un buen ambiente de trabajo
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PLAFONES LED’s

85-265 V

Serie Plane

30.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

120ºIP
20 12 uds.

1 ud.

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

847402-16

16 W

3000 K

Ø 260 x 65 mm

1380

847412-16 4100 K 1440

847422-16 6000 K 1550

847402-21

21 W

3O00 K

Ø 340 x 65 mm

1800

847412-21 4100 K 1900

847422-21 6000 K 2000

847402-28

28 W

3000 K

Ø 390 x 65 mm

2480

847412-28 4100 K 2500

847422-28 6000 K 2660

SMD2835.

65 m
m

Ø 390 mm
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PLAFONES LED’s

85-265 V

Serie Elegance

40.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

120º IP
2010 uds.

1 ud.

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

847510-12

12 W

4100 K

Ø 260 x 70 mm

900

847520-12 6000 K 950

847510-18

18 W

4100 K

Ø 350 x 80 mm

1350

847520-18 6000 K 1400

847510-24

24 W

4100 K

Ø 410 x 80 mm

1650

847520-24 6000 K 1700

CON SENSOR RADIO FRECUENCIA

847510-12S

12 W

4100 K

Ø 260 x 70 mm

900

847520-12S 6000 K 950

847510-18S

18 W

4100 K

Ø 350 x 80 mm

1350

847520-18S 6000 K 1400

847510-24S

24 W

4100 K

Ø 410 x 80 mm

1650

847520-24S 6000 K 1700

SMD5730.

ver tabla

ver tabla
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PLAFONES LED’s
Pantalla extra plana Serie Nova

Pantallas conectables entre “si”

85-265 V
120º

50.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

847870-20 20 W

4200 K

665 x 75 x 24 mm 1700

847870-40 40 W 1240 x 75 x 24 mm 3400

847870-50 50 W 1500 x 75 x 24 mm 4250

847880-20 20 W

6000 K

665 x 75 x 24 mm 1800

847880-40 40 W 1240 x 75 x 24 mm 3600

847880-50 50 W 1500 x 75 x 24 mm 4500

CONECTABLES

844670-40

40 W

3000 K

1200 x 75 x 24 mm

3200

844680-40 4200 K 3400

844690-40 6000 K 3600

847880-050 Conector lineal con cable 500 mm

847880-100 Conector lineal con cable 1000 mm

Conector lineal incluido en cada pantalla. Conexión máxima de 8 pantallas de 120 cms.

IP
44 30 uds.

1 ud.

24 mm

75 mm

ver tabla
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PLAFONES LED’s
Serie Compacto

90-265 V
160º

30.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

20 uds.

1 ud.

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844732-24 3000 K 1920

844742-24 4200 K 1950

844752-24 6000 K 1980

IP
40

Ø 220 mm

55 m
m

10 uds.

1 ud.

220-240 V 25.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

120º

Serie Urano

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

847340-15 15 W

6000 K

Ø167 x 70 mm 1250

847340-20 20 W Ø220 x 70 mm 1660

Chips Everlight 2835.

IP
65

ver tabla

ver tabla

24 W
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PLAFONES LED’s

10 uds.

1 ud.

220-240 V25.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

120º

Serie Venus

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

847370B-20 6000 K

1660

847370BS-20 6000 K Sensor

Sensor Infrarrojo regulable en tiempo y luminosidad, detecta un radio de 6 metros.
Chips Everlight 2835.

IP
65

271 mm
176 mm

77 mm
20 W

Serie Garden

220/240 V
120º

25.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

20 uds.

1 ud.

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

847530-20 3000 K 1100

847540-20 4200 K 1150

IP
65

Ø 221 mm

72 m
m

20 W
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PLAFONES LED’s

5 uds.

1 ud.

5 uds.

1 ud.

220-240 V

220-240 V

40.000 h

40.000 h

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

120º

120º

Serie Saturno

Serie Júpiter

CÓDIGO T. COLOR LM EMBALAJE EAN 13

847560-30 4200 K 2400

1 5847570-30 6000 K 2500

847560-30S 4200 K Sensor 2400

847570-30S 6000 K Sensor 2500

Sensor radiofrecuencia no regulable, detecta un radio de 6 metros y permanece encendido un mínimo de 10 segundos.
Chips Everlight 2835.

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR MEDIDAS LM EMBALAJE EAN 13

847400-20 20 W

6000 K

Ø270 x 90 mm 1660 1 10

847400-30 30 W Ø400 x 125 mm 2500 1 5

847400-40 40 W Ø500 x 140 mm 3350 1 5

Sensor radiofrecuencia no regulable, detecta un radio de 6 metros y permanece encendido un mínimo de 10 segundos.
Chips Everlight 2835.

IP
65

IP
65

ver tabla

ver tabla

78 m
m

Ø 300 mm

30 W



92

PANTALLAS LED’s

ver tabla 240 V

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TUBO MEDIDAS EMBALAJE EAN 13

847800 1 tubo 10 W Led   1 x 60 660 x 65 x 80 mm 1 12

847810 1 tubo 18 W Led   1 x 120 1260 x 65 x 80 mm 1 8

847820 1 tubo 23 W Led   1 x 150 1560 x 65 x 80 mm 1 8

847830 2 tubos 10 W Led   2 x 60 660 x 95 x 80 mm 1 10

847840 2 tubos 18 W Led   2 x 120 1260 x 95 x 80 mm 1 6

847850 2 tubos 23 W Led   2 x 150 1560 x 95 x 80 mm 1 6

847855 Cierre metálico para pantalla estanca 25

Material:	 ABS Gris
Juntas:	 Silicona
Cubierta:	 Transparente
Certificaciones:	 CE, GS, RoHS, Reach, IP65, CCC
Cierres:	 Policarbonato
Instalación:	 Fase/Neutro 1 lado

Estas pantallas están precableadas para la utilización de tubos de led que se alimentan por un único extremo (tubos de las páginas 56-57).
Tubos led’s no incluidos. Las pantallas estancas llevan 6 grapas las de 60 cm, 10 grapas las de 120 cm, y 12 grapas las de 150 cm, 
indistintamente sean simples o dobles.

Estanca para tubos led’s (vacía)

L
B

W

H IP
65



RTS

93

PANTALLAS LED’s

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EMBALAJE EAN 13

847770-18

18 W

4000 K

600 x 82 x 47 mm

1350

1 15

847780-18 6000 K 1440

847770-24

24 W

4000 K
900 x 82 x 47 mm

1800

1 15

847780-24 6000 K 1920

847770-36

36 W

4000 K

1200 x 82 x 47 mm

2700

1 10

847780-36 6000 K 2880

847770-48

48 W

4000 K

1500 x 82 x 47 mm

3600

1 10

847780-48 6000 K 3840

P.F. 0,90

Estanca led integrado

30.000 h
120º

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

85-265 V ver tabla
IP
65

 50 mm80 mm

ver tabla
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PANELES LED’s

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

849934 36 W x Panel 6000 K 595 x 595 mm decorativo

Panel modular decorativo Led

LE
D

La fotografía elegida se puede realizar en conjunto  
de uno o varios paneles de 595 x 595 mm y otras medidas disponibles. 

Disponible marcos de aluminio para instalación en superficie,  
consultar según medidas de panel.

Consultar precio y diferentes opciones en medidas y otras fotografías.
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PANELES LED’s
——————————   Diseños disponibles   ——————————

LE
D

RTS

Estas imágenes son para composiciones de 6 paneles (3 en horizontal y 2 en vertical).
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PANELES LED’s

50 uds.

1 ud.

50 uds.

1 ud.

Kit instalación para techo escayola

Kit instalación suspensión

CÓDIGO TEMP. COLOR EAN 13

849974-50 Kit 4 unidades patillas con muelle

CÓDIGO TEMP. COLOR EAN 13

849994-50 Kit instalación cables de acero

Marco de superficie para panel led

20 uds.

1 ud.

CÓDIGO POTENCIA MEDIDAS EAN 13

849954 Aluminio

600 x 600 x 45 mm

849954B Blanco

849957 Aluminio

300 x 1200 x 45 mm

849957B Blanco

849958 Aluminio

600 x 1200 x 45 mm

849958B Blanco

ver tabla
ver tabla

45 mm
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PANELES LED’s

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR ACABADO MEDIDAS LM EMBALAJE EAN 13

849924-18 18 W 6000 K Aluminio 295 x 295 mm 1440 1 5

539914-40B

40 W

4200 K

Blanco 595 x 595 mm

2800

2 10

539924-40B 6000 K 2850

539914-48

48 W

4200 K

Aluminio 595 x 595 mm

3500

1 5

539924-48 6000 K 3600

Driver reposición para panel 48W, ref. 539934.

Cuadrado

165-265V

120º
25.000 h E

D
C
B
A
A
A

+

++

+A

ver tabla

IP
40

Rectangular

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR ACABADO MEDIDAS LM EAN 13

849924-24 24 W

6000 K Aluminio

295 x 595 mm 1920

849924-50L 50 W 295 x 1195 mm 3600

849924-72 72 W 595 x 1195 mm 5800

85-265V

120º
25.000 h E

D
C
B
A
A
A

+

++

+A

5 uds.

1 uds.

IP
40

595 mm

595 m
m

ver tabla

ver tabla
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PANELES LED’s

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

220-240 V25.000 h
120º

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

849904-50 3000 K 3780

849914-50 4500 K 3840

849924-50 6000 K 3900

Driver reposición para panel 50 W, ref. 849934.

60 x 60 aluminio

Driver dimable Triac

10 uds.

2 ud.

IP
44

595 mm

595 m
m

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

844192-4872

Voltaje de entrada: 185-265 Vac

Voltaje salida: 27-42Vdc

Factor de Potencia: PF>0.95

Corriente salida: 1.5 A, 1.2A ±3%

Rango regulación: 0-100%

Potencia salida: 65-72 W

EAN 13 Dimensiones: 140 x 47 x 30 mm

Eficiencia: ≥88%	

Dimensiones circuito: 125 x 49 x 26 mm

Temperatura Trabajo: –15 ~ +50 °C

Peso: 280 grs.

Driver aislado de alta calidad, alto Factor de Potencia, 
sin destellos (no flash) y garantía 5 años.

50 W

AÑO S

G

AR
ANTÍA 2
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PANELES LED’s

Driver dimable 1-10 V

60 x 60 blanco

85-265 V
120º

40.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

5 uds.

1 ud.

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

849904-50B 3000 K 3780

849914-50B 4500 K 3840

849924-50B 6000 K 3900

Driver reposición para panel 50 W, ref. 849934.

IP
44

595 mm

595 m
m

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

844194-4872

Voltaje de entrada: 185-265 Vac

Voltaje salida: 27-42 Vdc

Factor de Potencia: PF>0.95

Corriente salida: 1.5 A, 1.2A ±3%

Rango regulación: 0-100%

Potencia salida: 48-72 W

EAN 13 Dimensiones: 125 x 79 x 33 mm

Eficiencia: ≥88%	

Dimensiones circuito: 120 x 75 x 29 mm

Temperatura Trabajo: –15 ~ +50 °C

Peso: 260 grs.

Driver aislado de alta calidad, alto Factor de Potencia, 
sin destellos (no flash) y garantía 5 años.

50 W

AÑO S

G

AR
ANTÍA 2
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PANELES LED’s
De superficie Serie Circus

85-265 V
120º

50.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

849902-30

30 W

3000 K

Ø 400 x 35 mm

2150

849912-30 4500 K 2250

849922-30 6000 K 2400

849902-36

36 W

3000 K

Ø 500 x 35 mm

2580

849912-36 4500 K 2700

849922-36 6000 K 2900

849902-50

50 W

3000 K

Ø 600 x 35 mm

4000

849912-50 4500 K 4250

849922-50 6000 K 4350

ver tabla

ver tabla

5 uds.

1 ud.

IP
44

Innovación en iluminación
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PANELES LED’s
Modelo Hollow

170-265 V

103º
30.000 h E

D
C
B
A
A
A

+

++

+A

10 uds.

1 uds.

IP
20

UGR
16

600 mm

575 mm

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

849932-40 3000 3930

849942-40 4000 4000

849962-40 6000 4100

Colocación: se quita la placa del techo Amrstrong, y una vez instalado el Panel Hollow, se vuelve a montar la placa. 

600 mm

600 m
m

575 mm

40 W

Innovación en iluminación

AÑO S

G
A

RANTÍA
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PROYECTORES LED’s

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

35.000 h

30.000 h

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR MEDIDAS LM EMBALAJE EAN 13

537714-10 10 W

6000 K

115 x 87 x 90 mm 800 1 36

537714-20 20 W 180 x 140 x 100 mm 1600 1 20

Color negro.
P.F. ≥0.95,   Hz: 47 a 63Hz,    CRI≥ 75 Ra.

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR MEDIDAS LM EMBALAJE EAN 13

537714-30 30 W

6000 K

223 x 233 x 50 mm 2400 1 16

537714-50 50 W 290 x 300 x 60 mm 4000 1 7

85-265V

240V

120º

120º

Rectangulares 

COB Plano 

IP
65

IP
65

ver tabla

ver tabla

ver tabla ver tabla

ver table

ver tablaver tabla

ve
r t

ab
la
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PROYECTORES LED’s

ver tabla

COB Plano 

IP
65E

D
C
B
A
A
A

+

++

+A

35.000 h

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EMBALAJE EAN 13

847704-10

10 W

3000K

135 x 115 x 38 cm

790

1 40

847714-10 6000K 800

847704-20

20 W

3000K

185 x 155 x 45 cm

1580

1 20

847714-20 6000K 1600

847704-30

30 W

3000 K

230 x 195 x 50 cm

2375

1 16

847714-30 6000 K 2400

847704-50

50 W

3000 K

285 x 240 x 65 cm

3950

1 10

847714-50 6000 K 4000

Color Gris.
P.F. ≥ 0.95,  Hz: 47 a 63 Hz,  CRI ≥ 75 Ra.

85-265V

120º

112 mm 40 mm

14
0 

m
m

RTS
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PROYECTORES LED’s

ver tablaver tabla

ve
r t

ab
la

SMD plano

85-265 V
120º

40.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EMBALAJE EAN 13

847702-10

10 W

3000 K

135 x 115 x 38 mm

790

1 40

847712-10 6000 K 800

847702-20

20 W

3000 K

185 x 155 x 45 mm

1580

1 20

847712-20 6000 K 1600

847702-30

30 W

3000 K

230 x 195 x 50 mm

2375

1 16

847712-30 6000 K 2400

847702-50

50 W

3000 K

285 x 240 x 65 mm

3950

1 10

847712-50 6000 K 4000

847712-50R

50 W

ROJO

285 x 240 x 65 mm

1500

1 10847712-50V VERDE 2000

847712-50A AZUL 2500

IP
65 ver tabla

ver tabla
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PROYECTORES LED’s
SMD plano

95/265 V
120º

40.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

ver tabla

ver tabla

IP
65

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EMBALAJE EAN 13

847702-100

100 W

3000 K

355 x 305 x 80 mm

7900

1 5

847712-100 6000 K 8000

847702-150

150 W

3000 K

425 x 325 x 110 mm

11850

1 1

847712-150 6000 K 12000

847702-200

200 W

3000 K

425 x 325 x 110 mm

15800

1 1

847712-200 6000 K 16000

ver tabla

ver tabla

ver tabla
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PROYECTORES LED’s 

Serie SMD económico

95/265 V
120º

40.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

ver tabla

IP
65

ver tabla

ver tabla

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EMBALAJE EAN 13

847712-100* 100 W

6000 K

287 x 287 x 95 mm 8000 1 4

847712-150* 150 W 420 x 320 x 150 mm 12000 1 1

847712-200* 200 W 420 x 320 x 170 mm 16000 1 1

ver tabla

100W

Para todo aquello que quieras iluminar
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PROYECTORES LED’s
Serie SLIM SMD

185-265 V
120º

30.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

847732-10NE

10 W 6000 K 132 x 103 x 16 mm 800

847732-10BL

847732-30NE

30 W 6000 K 206 x 157 x 20 mm 2400

847732-30BL

847732-50NE

50 W 6000 K 261 x 227 x 2036 mm 4000

847732-50BL

847732-100NE 100 W 6000 K 380 x 280 x 45mm 8000

Temperatura de trabajo -30 °C + 50°C
P.F. 0,90    CRI >80 Ra.

IP
6510 uds.

1 ud.

ver tabla

ver tabla ver tabla

ver tabla

ver tabla

ver tabla

LE
D

Para todo aquello que quieras iluminar
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PROYECTORES LED’s
Industrial led´s SMD Serie Neo

220/240 V
100º

35.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

ver tabla

IP
65

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EMBALAJE EAN 13

847752-50GR

50 W

4000 K

300 x 304 x 43 mm

4900

1 10

847762-50GR 6000 K 5000

847752-80GR

80 W

4000 K

360 x 357 x 43 mm

7900

1 5

847762-80GR 6000 K 8000

847752-120GR

120 W

4000 K 11900

847762-120GR 6000 K 12000

847762-150 GR 150 W 6000 K 15000

P.F. > 0,90.
Chips Everlight 2835.
Pesos: 50 W 1,5 kgs, 80 W 2,0 kgs, 120 W 2,5 kgs, 150 W 2,8 kgs.
Incluye caja conexión IP67.

ver tabla

ver tabla

LE
D

Para evitar riesgos, la iluminación
más fiable

AÑO S

G
A

RANTÍA

RT
S
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PROYECTORES LED’s
Industrial led´s SMD Serie Neo

220/240 V
100º

35.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

2 uds.

IP
65

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

847762-200 GR 200 W 6000 K 480 x 357 x 43 mm 20000

P.F. > 0,90.
Chips Everlight 2835.
Peso: 200 W 4,1 kgs.
Incluye caja conexión IP67.

48
0 

m
m

360 mm

95 mm

Para evitar riesgos, la iluminación 
más fiable

AÑO S
G
A

RANTÍA1 ud.
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PROYECTORES LED’s 

Proyector  Triple COB + óptica

IP
65 E

D
C
B
A
A
A

+

++

+A

50.000 h

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR COLOR LM EAN 13

847754-150 150 W 6000 K Negro 12750

847754-180 180 W 6000K Negro 15400

P.F. ≥ 0.95,  Hz: 47 a 63 Hz,  CRI ≥ 75 Ra.

85-265V

120º

451 mm
202 mm

311 m
m

2 uds.

1 ud.

150 W 180 W

3m
5m
7m
9m

11m

590 Lux
210 Lux
110 Lux
65 Lux
46 Lux

3m
5m
7m
9m

11m

770 Lux
280 Lux
140 Lux
85 Lux
57 Lux
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PROYECTORES LED’s

85-265V

Proyector  Cuádruple COB + óptica

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR COLOR LM EAN 13

847754-240 240 W 6000K Negro 20500

847754-320 320 W 6000 K Negro 27350

P.F. ≥ 0.95,  Hz: 47 a 63 Hz,  CRI ≥ 75 Ra.

IP
65E

D
C
B
A
A
A

+

++

+A

50.000 h
120º

3m
5m
7m
9m

11m

1610 Lux
580 Lux
300 Lux
180 Lux
120 Lux

3m
5m
7m
9m

11m

1930 Lux
750 Lux
390 Lux
240 Lux
160 Lux

560 mm
210 mm

310 m
m

2 uds.

1 ud.

240 W 320 W
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PROYECTORES LED’s
Industrial led´s SMD Serie Ultrón

50 W

100 W

150 W

200 W
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PROYECTORES LED’s

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR MEDIDAS LM EMBALAJE EAN 13

847782-50NE 50 W

5000 K

220 x 265 x 50 mm 5500 1 5

847782-100NE 100 W 295 x 345 x 53 mm 11000 1 1

847782-150NE 150 W 330 x 365 x 53 mm 16500 1 1

847782-200NE 200 W 360 x 400 x 53 mm 22000 1 1

847732-SEN Sensor para proyector 5 75

CHIP LG. 
Driver Daermay: 50 W
DRIVER MEANWELL 100 W, 150 W 200 W

50.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

220-240 V

110º IP
65ver tabla

ver tabla

ver tabla ver tabla

RTS

AÑO S

G

AR
ANTÍA

AÑOS

G
AR

ANTÍA

A ÑO S

G

AR
ANTÍA

AÑOS

G

AR
ANTÍA
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PROYECTORES LED’s 

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR MEDIDAS EMBALAJE EAN 13

847764-10 10 W

RGB

135  x 115 x 38 mm 1 40

847764-20 20 W 185 x 155 x 45 mm 1 20

847764-30 30 W 195 x 230 x 50 mm 1 16

847764-50 50 W 285 x 240 x 65 mm 1 10

847764-100 100 W 355 x 305 x 80 mm 1 5

CON MEMORIA

847764-10N 10 W

RGB

135  x 115 x 38 mm 1 40

847764-20N 20 W 185 x 155 x 45 mm 1 20

847764-30N 30 W 195 x 230 x 50 mm 1 16

847764-50N 50 W 285 x 240 x 65 mm 1 10

847764-100N 100 W 355 x 305 x 80 mm 1 5

P.F. ≥ 0.95,  Hz: 47 a 63 Hz,  CRI ≥ 75 Ra.
Color gris. Incluye mando a distancia Infrarrojos.
El proyector Serie N tiene incorporado efecto memoria. 

35.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

85-265 V

120º

COB Plano RGB

IP
65

IP66

ver tabla

ver tabla ver tabla

ve
r t

ab
la

RTS
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PROYECTORES LED’s

DC12-24V

120º
E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

30.000 h

Alimentación a DC 12-24 V

IP
6520 uds.

1 ud.

ver tabla

ver tabla

ver tabla

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR MEDIDAS LM EMBALAJE EAN 13

847792-10 10 W

6000 K

135 x 57 x 200 mm 800 1 20

847792-20 20 W 182 x 70 x 215 mm 1600 1 15

847792-30 30 W 260 x 80 x 305 mm 2400 1 6

Tiempo de carga: 4 Horas. Tiempo de trabajo: >3 Horas. 10W 1 batería Li 2200mAh. 20W 2 baterías Li 4400 mAh. 30W 4 baterías Li 
8800mAh. Cargador auto y cargador hogar.

40.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

85-265 V

120º

Recargables plano

IP
65ver tabla

ver tabla

ve
r t

ab
la

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

847790-30 30 W

6000 K

225 x 105 x 165 mm 2400

847790-50 50 W 250 x 105 x 200 mm 4000

DC Corriente continua. Tornillería en acero naval. Brazo fijación en hierro. Idóneas para aplicación en barcos, caravanas, camiones, huertos 
solares, etc. 
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ACCESORIOS LED’s
Accesorios para proyectores

CÓDIGO: 847715

Soporte portátil para proyector led hasta  
20 W Amarillo. Dim: 297 x 231 x 390 mm.
Peso: 1,0 kg, Diámetro agujero / tornillo M8

CÓDIGO: 847725

Soporte portátil para proyector led hasta  
50 W Amarillo. Dim: 356 x 240 x 390 mm,  
Peso: 1,3 kg. Diámetro agujero / tornillo M8

CÓDIGO: 847735

Trípode para 2 proyectores hasta 50 W Amarillo
Peso máx. 20 kgs.Diámetro agujero / tornillo M8. 
Medida abierto hasta 1,70 m de altura.

CÓDIGO: 847745

Piqueta de jardín para proyector de  
10 W-20 W Negro. Dim: Ø 40 x 164,5 mm.
Diámetro agujero / tornillo M6

CÓDIGO: 847755

Piqueta de jardín para proyector de  
30 W-50 W Negro. Dim: Ø 59 x 265,5 mm.
Diámetro agujero / tornillo M8
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ACCESORIOS LED’s

CÓDIGO: 847865 CÓDIGO: 847885

Soporte fijación pared proyector 
10 W-50 W Negro 50 cms
Peso de carga máxima: 10 kgs

Soporte fijación pared proyector 
70 W-320 W Negro 50 cms
Peso de carga máxima: 25 kgs

CÓDIGO: 847875 CÓDIGO: 847895

Soporte fijación pared proyector 
10 W-50 W Negro 80 cms
Peso de carga máxima: 10 kgs

Soporte fijación pared proyector 
70 W-320 W Negro 80 cms
Peso de carga máxima: 25 kgs

CÓDIGO ADAPTADOR EAN 13

847935
Kit 6 unidades tornillos fijación pared soporte proyector 
Taco metálico, perno, doble arandela y tuerca

847945
Kit 6 unidades tornillos fijación metal soporte proyector
Tornillo, arandela y tuerca

Kit tornillos fijación

50 cms

80 cms
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ACCESORIOS LED’s

847955CC  
(con cable y clavija)

847955
(sin cables)

Piqueta de jardín 1 casquillo para PAR38 
(Máx. 100 W) color negro con cable 2 metros  
y enchufe estanco. IP65

847995

Soporte exterior pared 
para dicroica GU10 IP54 
color negro

847905

Conector para cables estanco 
IP65, para cable:  
máximo 3 x 1,5 mm

847915

Caja conexión estaca IP65 
1 proyector, para cable:  
máximo 3 x 1 mm

847925

Caja conexión estaca IP65 
2 proyector, para cable:  
máximo 3 x 1 mm

847975CC
(con cable y clavija)

847975
(sin cables)

Piqueta de jardín 2 casquillos para PAR38 
(Máx. 100 W) color negro  con cable de  
2 metros y enchufe estanco. IP65

Accesorios

30 uds.

1 ud.

20 uds.

1 ud.

40 uds.

1 ud.
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ACCESORIOS LED’s
Cable colgador casquillo E27

849600BL

Blanco

849600NE

Negro 

849600RO

Rojo 

849600AZ

Azul 

849600VE

Verde 

849600AM

Amarillo 

849600GR

Gris 

849600RS

Rosa 

849600NA

Naranja

849600MO

Morado

849600MA

Marrón

849700

Conector rápido para 
cables. Blanco

El colgador mide 1 metro.

100 uds.

1 ud.

100 uds.

1 ud.

100 uds.

1 ud.

100 uds.

1 ud.

100 uds.

1 ud.

100 uds.

1 ud.

100 uds.

1 ud.

100 uds.

1 ud.

1000 uds.

25 uds.

250 uds.

B
O

M
B

IL
LA
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D
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N
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LE
D

EMERGENCIAS LED’s

Iluminación para tu seguridad
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220-240 V
120º

35.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

CÓDIGO TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

847890-75

6000 K 239 x 80 x 36 mm

75

847890-100 100

847890-150 150

847890-200 200

847890-350 350

847890TEC
Accesorio instalación techo, dimensiones: 
265 x 106 x 36 mm

847890PAR
Accesorio instalación empotrado pared, dimensiones: 
265 x 106 x 46 mm

Luz emergencia led sin mantenimiento.
Tipo led: SMD 5730.
Batería: Níquel-Cadmio (Ni-Cd) 3,6 V (100 lm 1.0 Ah, 200 lm 1.8Ah, 350 lm 1.8 Ah).
Tiempo duración: 3 horas.
Tipo instalación: Superficie en pared, empotrado en techo y empotrado en pared (según accesorio).
Indicadores: Led verde encendido a corriente AC, luz roja carga.
Material: construido en ABS retardante al fuego.
Difusor: semi-mate.
Tipo: no permanente.
Telemando: no.

IP
2050 uds.

1 ud.

46 mm

265 mm

106 mm

239 mm

80 mm

36 mm

80 mm

265 mm

106 mm

36 mm

LE
D

Emergencias

EMERGENCIAS LED’s

Iluminación para tu seguridad
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INDUSTRIALES LED’s
Modelo T65 25 W

220/240 V
270º

25.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

25 uds.

5 uds.

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844962-25 6000 K 2200

E27

Ø 65 mm

185 m
m

Modelo Tri-lux 50 W

100/265 V
300º

25.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

16 uds.

1 ud.

CÓDIGO TEMP. COLOR LM EAN 13

844976-50 3000 K 4200

844986-50 4200 K 4230

844996-50 6000 K 4300

E27

100 mm

218 m
m

SAMSUNG LED

25 W

50 W
AÑO S

G
A

RANTÍA
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INDUSTRIALES LED’s

185-265 V E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

30.000 h
270º

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR MEDIDAS LM EMBALAJE EAN 13

844906-36

36 W

3000 K (E27)

243 x 90 mm

3150

1 36844916-36 4000 K (E27) 3200

844926-36 6000 K (E27) 3250

844906-54

54 W

3000 K (E40)

280 x 95 mm

4550

1 20844916-54 4000 K (E40) 4600

844926-54 6000 K (E40) 4650

844906-80

80 W

3000 K (E40)

300 x 112 mm

6950

1 20844916-80 4000 K (E40) 7000

844926-80 6000 K (E40) 7050

Recomendada para iluminación de viales.

ver tabla

New Corn

ver tabla

IP
44

ver tabla

ver tabla
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CAMPANAS LED’s

220-240 VE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

40.000 h
180º

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR LM EAN 13

844984-50 50 W

6000 K

4200

844984-70 70 W 6000

Para esta lámpara se aconseja la utilización de una campana similar a la que mostramos en la página 201, ref. 844100.

E40

Lámpara campana

168 mm

260 m
m

6 uds.

1 ud.

180°

0°(cd)

C0/180 C90/270
Beam Angle: 115°

0

500

1000

1500

2000

2500

120°

90°

60°

30°

120°

90°

60°

30°

1 m

2 m

3 m

115°

1530LX

560LX

250LX
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CAMPANAS LED’s

85-265 V
90º

25.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

1 ud.

1 ud.

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

844040-100 100 W

6000 K

Ø 288 x 150 mm 10000

844040-150 150 W Ø 340 x 165 mm 15000

844040-200 200 W Ø 390 x 195 mm 20000

Chip: Epistar. Peso: 100 W 2,1 kgs, 150 W 3,0 kgs, 200 W 4,6 kgs.

IP
65

ver tabla

ver tabla

Serie UFO

100 W 150 W 200 W
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CAMPANAS LED’s
Serie Classic

220-240 V
100º

40.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

1 ud.

1 ud.

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

844080-150 150 W

5000 K

460 x 315 mm 15000

844080-200 200 W 460 x 360 mm 20000

IP
65

ver tabla

ver tabla

150 W 200 W

AÑO S

G
A

RANTÍA
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CAMPANAS LED’s
Serie Future

200/240 V
90º

80.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

1 ud.

1 ud.

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR LM EAN 13

844050-100 100 W

5000 K

12000

844050-150 150 W 18000

* Peso campana: 4,5 kgs.
* Temperatura de trabajo: –35° a +50°.

IP
65

SAMSUNG LED

Ø 434 mm

240 m
m

RTS

0
30

60

90

120

150-150

-120

-90

-60

-30

Ángulo de haz promedio (50%): 88.7 grados

0

2259

4519

6778

9038

11297

100 W 150 W

AÑO S

G

AR
ANTÍA

AÑOS

G

AR
ANTÍA

A ÑO S

G

AR
ANTÍA

AÑOS

G

AR
ANTÍA
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VIAL LED’s
Serie Sion

85-265 V
105º

40.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

1 ud.

1 ud.

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

847620-45

45 W

4000 K

380 x 156 x 65 mm

4500

847640-45 6000 K 4800

847600-60

60 W

3000 K

380 x 156 x 65 mm

6000

847620-60 4000 K 6500

847640-60 6000 K 6800

847620-60FG

60 W

4000 K

570 x 240 x 87mm

6500

847640-60FG 6000 K 6800

847660
Adaptador rotativo cabezal vial

Para 45 W y 60 W 
243 x 116 mm

Ø 60mm
—

P.F. > 0,90. Chips Everlight 2835. Peso luminaria 45 W: 1,5 kgs. Peso luminaria 60 W: 1,5 kgs. Peso luminaria FG 60 W: 3,0 kgs.
Esta luminaria tiene incorporado un protector para evitar posibles sobretensiones de la línea, según normativa.

IP
65

ver tabla

ver tabla
ver tabla

ver tabla

AÑO S

G
A

RANTÍA
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VIAL LED’s

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

847620-100

100 W

4000 K

570 x 240 x 87 mm

10000

847640-100 6000 K 11500

847620-150

150 W

4000 K

684 x 240 x 87mm

15000

847640-150 6000 K  16000

847620-200

200 W

4000 K

816 x 280 x 98 mm

20000

847640-200 6000 K 21000

847650
Adaptador rotativo cabezal vial
Para 100 W, 150 W y 200 W 

295 x 116 mm 
Ø 60mm

—

Peso luminaria 100 W: 3,0 kgs. Peso luminaria 150 W: 3,5 kgs. Peso luminaria 200 W: 4,2 kgs.
Esta luminaria tiene incorporado un protector para evitar posibles sobretensiones de la línea, según normativa.

ver tabla

ve
r t

ab
la ver tabla SAMSUNG LED
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VIAL LED’s
Módulo Led para Farola Villa 

85-265 V
105º

40.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

1 ud.

1 ud.

CÓDIGO TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

847700-50 3000 K

365 x 330 x 80 mm

4400

847720-50 4000 K 4500

847740-50 6000 K 4600

P.F. > 0,90. xChip Epistar. 
Esta luminaria tienen incorporado un componente para evitar posibles sobretensiones de la línea, según normativa.

IP
65

50 W

330 mm

365 mm

80 mm

Innovación para conservar  
el encanto de nuestros pueblos

AÑO S

G
A

RANTÍA
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RTS

TIRAS, PERFILES Y 
ACCESORIOS LED
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TIRAS LED’s
Módulos led para luminosos

1,44 W

1,5 W

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

DC-12 V

CÓDIGO TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

849200 3000 K

85 x 18 x 5 mm 150

849210 4000 K

849220 6000 K

849230-RO ROJO

849230-AZ AZUL

849230-VE VERDE

849230-AM AMARILLO

SMD: 2835. Carcasa: PVC

30.000 h
160ºIP

65

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

DC-12 V

CÓDIGO TEMP. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

849240 3000 K

85 x 18 x 5 mm 150

849250 4000 K

849260 6000 K

849270-RO ROJO

849270-AZ AZUL

849270-VE VERDE

849270-AM AMARILLO

SMD: 2835. Carcasa: PVC

30.000 h
160ºIP

65
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TIRAS LED’s
Tiras LED´s

CÓDIGO T. COLOR LM IP EAN 13

534210 6000 K

3600

IP
20

534240 4000 K

534200 3000 K

534230 RGB n/d

534450 6000 K

3000

IP
65

543310 4000 K

534460 3000 K

534470 RGB n/d

E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

30.000 hDC12V

120º

25 uds.

1 ud.

14,4 W

5000 mm

10 m
m

METRO
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TIRAS LED’s  

CÓDIGO T. COLOR LED’S LM EAN 13

844210 6500 K

60/M

6000844240 4100 K

844200 2900 K

844230 RGB n/d

SMD5050.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

844600 Conector hembra para tira flexible de led monocolor

844610 Conector macho para tira flexible de led monocolor

844620 Conector 4 pins para tira flexible de led RGB

DC12V40.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

Flexible  

Conectores

IP
20

5000 mm

10 m
m

20 uds.

1 ud.

14,4 W

METRO
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TIRAS LED’s

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR LED’S DIMENSIONES LM EAN 13

844400

4,8 W

METRO

6500K

60/M 5000 x 10 x 3 mm

3000

844410 2900K

844390 ROJO

n/d844380 AZUL

844370 VERDE

844360

9,6 W

METRO

6500K

120/M 5000 x 10 x 3 mm

6000

844350 2900K

844340 ROJO

n/d844330 AZUL

844320 VERDE

 SMD2835.

844420

7,2 W

METRO

6500K

30/M 5000 x 12 x 3 mm

2700

844430 2900K

844440 RGB n/d

844450

14,4 W

METRO

6500K

60/M 5000 x 12 x 3 mm

5400

844460 2900K

844470 RGB n/d

SMD5050.

DC12V 40.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

Flexible

IP
65

ver tabla

ver tabla

20 uds.

1 ud.
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PERFILES
Superficie tipo «A» 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

844000P
Perfil de aluminio PLANO tipo A, 1 metro  
Medidas: exterior 17 mm, interior 12 mm,  alto 7 mm 

844000TT
Terminales transparentes para laterales para perfil tipo A, 
2 unidades

844000TM Terminales mate para laterales para perfil tipo A, 2 unidades

844000G Grapas de fijación para perfil tipo A, 2 unidades

844000CUT Cubierta transparente para perfil tipo A y C, 1 metro

844000CUM Cubierta mate para perfil tipo A y C, 1 metro

844000P2
Perfil de aluminio PLANO tipo A, 2 metros
Medidas: exterior 17 mm, interior 12 mm,  alto 7 mm

844000CUM2 Cubierta mate para perfil tipo A y C,  2 metros

12 mm

17 mm

7 m
m
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PERFILES
Superficie tipo «B» 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

844010P
Perfil de aluminio PLANO tipo B, 1 metro
Medidas: exterior 17 mm, interior 12 mm,  alto 12 mm

844010TM Terminales mate para laterales para perfil tipo B, 2 unidades

844010G Grapas de fijación para perfil tipo B,  2 unidades

844010CUT Cubierta transparente para perfil tipo B, 1 metro

844010CUM Cubierta mate para perfil tipo B, 1 metro

844010P2
Perfil de aluminio PLANO tipo B, 2 metros
Medidas: exterior 17 mm, interior 12 mm,  alto 12 mm

844010CUM2 Cubierta mate para perfil tipo B, 2 metros

12 mm

17 mm

12 m
m
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PERFILES
Empotrar tipo «C»

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

844020P
Perfil de aluminio EMPOTRAR tipo C, 1 metro
Medidas: exterior 17 mm, interior 12 mm,  alto 7 mm, a la 3,5 mm

844020TM Terminales mate para laterales para perfil tipo C, 2 unidades

844020G Grapas de fijación para perfil tipo C, 2 unidades

844000CUT Cubierta transparente para perfil tipo A y C, 1 metro

844000CUM Cubierta mate para perfil tipo A y C, 1 metro

844020P2
Perfil de aluminio EMPOTRAR tipo C, 2 metro
Medidas: exterior 17 mm, interior 12 mm,  alto 7 mm, a la 3,5 mm

844000CUM2 Cubierta mate para perfil tipo A y C, 2 metros

24 mm

12 mm

17 mm

7 m
m
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PERFILES
Angular tipo «D» 

Disipador de aluminio 1 metro

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

844030P
Perfil de aluminio ANGULAR tipo D, 1 metro 
Material: exterior 15,5 x 15,5mm, interior 11,0mm, ángulo 90°

844030TM
Terminales mate para laterales para perfil de aluminio tipo D, 
2 unidades

844030G Grapas de fijación para perfil tipo D, 2 unidades

844030CUM Cubierta mate para perfil tipo D

844030P2
Perfil de aluminio ANGULAR tipo D,  2 metro
Material: exterior 15,5 x 15,5 mm, interior 11,0 mm, ángulo 90º

844030CUM2 Cubierta mate para perfil tipo D

CÓDIGO MEDIDAS EMBALAJE EAN 13

844630 1000 x 12 x 2 mm Unitario

45°

16 mm

20,4 mm

16
 m

m

1000 mm

2 mm

12
 m

m
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ACCESORIOS LED’s

ver tabla

AC 100-240 V  
DC 12 V

AC240 V  
DC 12 V

Transformador interior AC240V DC12V normalizados

Transformador tipo móvil

CÓDIGO IMPUT OUTPUT POTENCIA AMPERIOS EAN 13

844710 AC240V DC12V 24 W 2

CÓDIGO IMPUT OUTPUT W MEDIDAS AMP. EMBALAJE EAN 13

844910 AC240V DC12V 60 110 x 78 x 36 mm 5,00

1

50

844920 AC240V DC12V 100 159 x 98 x 38 mm 8,40 30

844930 AC240V DC12V 150 199 x 98 x 38 mm 12,50 21

844940 AC240V DC12V 200 200 x 100 x 42 mm 16,60

20844950 AC240V DC12V 250 220 x 100 x 45 mm 20,84

844960 AC240V DC12V 350 210 x 120 x 55 mm 29,16

RF = Rain Proof.

IP
20

125 uds.

1 ud.
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ACCESORIOS LED’s

ver tabla

ver tabla
AC240 V  
DC 12 V

AC 100-240 V  
DC 12 V

Transformador exterior AC240V DC12V normalizados

CÓDIGO IMPUT OUTPUT AMPERIOS EMBALAJE EAN 13

844720 AC-100-240V DC12V 5 1 60

844780 AC-100-240V DC12V 8,3 1 50

CÓDIGO IMPUT OUTPUT W MEDIDAS AMP. EMBALAJE EAN 13

844730 AC240V DC12V 30 200 x 30 x 20 mm 2,50

1

60

844740 AC240V DC12V 60 180 x 72 x 45 mm 5,00

12844750 AC240V DC12V 100 240 x 70 x 45 mm 8,40

844770 AC240V DC12V 150 230 x 120 x 65 mm 12,50

844760 AC240V DC12V 200 230 x 120 x 65 mm 16,60 5

IP
67

Transformador tipo portátil 

60 W

100 W
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ACCESORIOS LED’s
Controlador infrarrojos RGB, 24 botones, 2 amp.

Controlador infrarrojos RGB, 44 botones, 4 amp.

Controlador infrarrojos RGB, 24 botones, 4 amp.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

847100

Temperatura de trabajo: –20 ˜ 60 ºC

Voltaje de entrada: DC 12 V, DC 24 V

Medida: 63 x 35 x 23 mm

Peso: 60g

Potencia de salida:
72 W (12 V), 144 W (24 V) 
3 canales x 2 amperios

Ajustable: en velocidad y brillo

Conexión: enchufe rápido 4 pins

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

847110

Temperatura de trabajo: –20 ˜ 60 ºC

Voltaje de entrada: DC 12 V, DC 24 V

Medida: 63 x 35 x 23 mm

Peso: 60 g

Potencia de salida:
72 W (12 V), 144 W (24 V) 
3 canales x 4 amperios

Ajustable: en velocidad y brillo

Conexión: enchufe rápido 4 pins

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

847120

Temperatura de trabajo: –20 ˜ 60 ºC

Voltaje de entrada: DC 12 V, DC 24 V

Medida: 130 x 64 x 24 mm

Peso: 200 g

Potencia de salida:
144 W (12 V), 288 W (24 V)
3 canales x 4 amperios

Ajustable: en velocidad y brillo

Conexión: cables
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ACCESORIOS LED’s
Controlador radiofrecuencia RGB, 20 botones, 6 amp.

Controlador radiofrecuencia RGB, 20 botones, 8 amp.

Controlador Wifi con mando a distancia  
y programa para móvil

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

847130

Temperatura de trabajo: –20 ˜ 60 ºC

Voltaje de entrada: DC 12 V, DC 24 V

Medida: 127 x 42 x 33 mm

Peso: 205 g

Potencia de salida:
216 W (12 V), 432 W (24 V)
3 canales x 6 amperios

Ajustable: en velocidad y brillo

Conexión: cables

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

847140

Temperatura de trabajo: –20 ˜ 60 ºC

Voltaje de entrada: DC 12 V, DC 24 V

Medida: 91 x 70 x 24 mm

Peso: 240 g

Potencia de salida:
288 W (12 V), 576 W (24 V)
3 canales x 8 amperios

Ajustable: en velocidad y brillo

Conexión: cables

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

847150

Temperatura de trabajo: –20 ˜ 60 ºC

Voltaje de entrada: DC 12 V, DC 24 V

Medida: 108 x 74 x 30 mm

Peso: 230 g

Potencia de salida:
144 W (12 V), 288 W (24 V)
3 canales x 4 amperios

Plataforma para móvil: > Android 2.1, > IOS 4.3

Conexión: cables
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ACCESORIOS LED’s
Amplificador RGB, 4 amp.

Amplificador RGB, 8 amp.

Fuente de alimentación con regulador IR  
(dimmer IR), 12 botones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

847160

Temperatura de trabajo: –20 ˜ 60 ºC

Voltaje de entrada: DC 5 V, DC 12 V, DC 24 V

Medida: 106 x 64 x 24 mm

Peso: 120 g

Potencia de salida:
144 W (12 V), 288 W (24 V)
3 canales x 4 amperios

Conexión: cables

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

847170

Temperatura de trabajo: –20 ˜ 60 ºC

Voltaje de entrada: DC 5 V, DC 12 V, DC 24 V

Medida: 91 x 90 x 24 mm

Peso: 210 g

Potencia de salida:
288W (12V), 576W (24V)
3 canales x 8 amperios

Conexión: cables

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

847180

Temperatura de trabajo: –20 ˜ 60 ºC

Voltaje de entrada: AC85-265V

Medida: 149 x 55 x 32 mm

Peso: 260 g

Voltaje de salida:
12V, 6A, 72W
3 canales x 4 amperios

Conexión: cables
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ACCESORIOS LED’s
Regulador monocolor (dimmer), 2 amp.

Regulador monocolor (dimmer), 8 amp.

Regulador monocolor (dimmer),  
12 botones 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

847190

Temperatura de trabajo: –20 ˜ 60 ºC

Voltaje de entrada: DC 12 V

Medida: 66 x 33 x 36 mm

Peso: 40 g

Potencia de salida:
24 W (12 V)
1 canal x 2 amperios

Conexión: conector

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

847200

Temperatura de trabajo: –20 ˜ 60 ºC

Voltaje de entrada: DC 5 V, DC 12 V, DC 24 V

Medida: 89 x 59 x 35 mm

Peso: 80 g

Potencia de salida:
40 W (5 V), 96 W (12 V), 
192 W (24 V)
1 canal x 8 amperios

Conexión: cables

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

847210

Temperatura de trabajo: –20 ˜ 60 ºC

Voltaje de entrada: DC 12 V, DC 24 V

Medida: 86 x 86 x 62 mm

Peso: 200 g

Potencia de salida:
72W (12V), 144W (24V)
1 canal x 6 amperios

Conexión: cables
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ACCESORIOS LED’s
Decodificador DMX512

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

847220

Escala de grises: 256 niveles

Control de color: RGB

Ajuste de dirección: DMX

Voltaje de entrada: DC 12 V, DC 24 V

Medida: 165 x 65 x 40 mm

Peso: 295g

Potencia de salida: 
192 W (12 V), 384 W (24 V)
4 canales x 4 amperios

Amplificador RGB DC12V/24V 
4 canales 5 amp.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDAS EAN 13

844550 Amplificador RGB 130 x 50 x 25 mm

Controlador RGB 3 canales 1 amp. 
DC12V/ 36W 24V/72W 24 botones

CÓDIGO MEDIDAS EAN 13

844520 50 x 35 x 20 mm

Incluye control remoto.
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ACCESORIOS LED’s
Regulador monocolor (dimmer),  

empotrable

Regulador monocolor (dimmer),  
superficie RF con mando

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

847230

Regulador empotrable en pared

Panel: cristal táctil

Voltaje de entrada: AC 90-240 V 50-60 Hz

Voltaje de salida: AC 90-240 V 50-60 Hz

Consumo de energía: estado estático <3 W

Potencia de salida:
AC 110 V-110 W, 
AC 220 V-220 W
1 canal x 1 amperio

Medida: 80 x 80 x 42mm

Peso: 129 g.

Conexión: cables

Utilización: regulación de paneles de led 60 x 60. Downlight y lámparas regulables a 240 V.
Sistema de regulación TRIAC.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

847240

Regulador de superficie

Panel: cristal táctil

Voltaje de entrada: AC 90-240 V 50-60 Hz

Voltaje de salida: AC 90-240 V 50-60 Hz

Consumo de energía: estado estático <3 W

Potencia de salida:
AC 110 V-100 W, 
AC 220 V-150 W

Medida: 86 x 86 x 40mm

Peso: 206 g.

Conexión:
cables y mando 
a distancia

Se suministra con caja de superficie.
Utilización: regulación de paneles de led 60 x 60. Downlight y lámparas regulables a 240 V.
Sistema de regulación TRIAC.
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ACCESORIOS LED’s
Regulador monocolor (dimmer), 
caja de registro RF con mando

Amplificador 700 W

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

847250

Regulador para caja de registro pared

Voltaje de entrada: AC 90-240 V 50-60 Hz

Voltaje de salida: AC 90-240 V 50-60 Hz

Consumo de energía: estado estático <3 W

Potencia de salida:
AC 110 V-110 W, 
AC 220 V-220 W
1 canal x 1 amperio

Medida: 103 x 67 x 30mm

Peso: 86 g.

Conexión:
cables y mando a 
distancia < 20 metros

Utilización: regulación de paneles de led 60 x 60. Downlight y lámparas regulables a 240 V.
Sistema de regulación TRIAC.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

847260

Amplificador para regulador

Voltaje de entrada: AC 90-240 V 50-60 Hz

Voltaje de salida: AC 90-240 V 50-60 Hz

Potencia de salida: 700 W

Medida: 116 x 78 x 30mm

Peso: 183 g.

Conexión: cables

Sistema de regulación TRIAC.
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ACCESORIOS LED’s
Regulador monocolor (dimmer),  

empotrable

Controlador RGB empotrable

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

847270

Regulador de superficie

Panel: cristal táctil

Voltaje de entrada: DC12-24V

Voltaje de salida: DC 12-48 V

Consumo de energía: estado estático <1 W

Potencia de salida:
DC 12 V-120 W, 
DC 48V-480 W, 
10 Amperios

Medida: 86 x 86 x 40mm

Peso: 206 g.

Conexión:
cables y mando a 
distancia

Se suministra con caja de superficie.
Utilización: regulación de tiras de led y lámparas DC 12 V.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

847280

Controlador RGB de pared

Panel: cristal táctil

Voltaje de entrada: DC12-24V

Voltaje de salida: DC 12-24 V

Consumo de energía: estado estático <1 W

Potencia de salida:
DC 12 V-144 W
DC 24 V-288 W
4 Amperios x 3 canales

Medida: 80 x 80 x 42mm

Peso: 129 g.

Conexión: cables

Se suministra con caja de superficie.
Utilización: control y regulación de tiras de led RGB.
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ACCESORIOS LED’s
Regulador monocolor (dimmer),  
para perfil aluminio RF con mando

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

847290

Regulador para perfil de aluminio Ref. 844010

Voltaje de entrada: DC 5-24 V

Voltaje de salida: DC 5-24 V

Consumo de energía estado estático <0,5 W

Potencia de salida
DC 12 V-72 W, 
DC 24 V-144 W, 6 amperios

Medida: 35 x 15 x 4,5 mm

Peso: 14 g

Conexión:
conector rápido y mando a 
distancia

Utilización: regulación de tiras de led monocolor con perfil de aluminio tipo «B».

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

847300

Regulador para perfil de aluminio Ref. 844010

Voltaje de entrada: DC 5-24 V

Voltaje de salida: DC 5-24 V

Consumo de energía estado estático <0,5 W

Potencia de salida
DC 12 V-72 W, 
DC 24 V-144 W, 6 amperios

Medida: 35 x 15 x 4,5 mm

Peso: 14 g

Conexión: conector rápido

Utilización: regulación de tiras de led monocolor con perfil de aluminio tipo «B».

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

847310

Controlador para perfil de aluminio Ref. 844010

Voltaje de entrada: DC 5-24 V

Voltaje de salida: DC 5-24 V

Consumo de energía estado estático <0,5 W

Potencia de salida
DC 12 V-72 W, 
DC 24 V-144 W,  
3 canales x 2 amperios

Medida: 35 x 15 x 4,5 mm

Peso: 7 g

Conexión: conector rápido

Utilización: tiras de led RGB con perfil de aluminio tipo «B».

Regulador monocolor (dimmer), para perfil aluminio, táctil

Controlador RGB, para perfil aluminio, táctil
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ACCESORIOS LED’s
Controladores para driver dimables sistema 1-10V

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

847276

Voltaje entrada: AC 100-240 V 

Voltaje de salida: 0-10 V /1-10 V

Rango regulación: 0-100 %

Corriente salida 1 A

Eficiencia: 86%

Modo regulación: 0/1-10 V

Factor de potencia: PF > 0,95

Temperatura  
funcionamiento:

–15-50 °C

Dimensiones: 86 x 86 x 26 mm

Peso: 120 gms

847290

Voltaje entrada: AC 100-240 V 

Voltaje de salida: 0-10 V /1-10 V

Rango regulación: 0-100 %

Corriente salida 10 A

Eficiencia: 86%

Modo regulación: 0/1-10 V

Factor de potencia: PF > 0,95

Temperatura  
funcionamiento:

–15-50 °C

Dimensiones: 86 x 86 x 26 mm

Peso: 120 gms
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Infinidad de aplicaciones



DICROICAS  RTS

153
RTS

LINTERNAS 
Y FLEXOS

LI
N

TE
R

N
A

S
Y

 F
LE

X
O

S



154

LINTERNAS LED’s

Aluminio anodizado 9 led’s 

Aluminio anodizado 9 led’s 
CÓDIGO

848260

EAN 13

CÓDIGO

848100

EAN 13

DESCRIPCIÓN

Batería: AAA x 3 unidades (incluidas)

Voltaje: 4,5 V

Material: Aluminio anodizado

Dimensiones: Ø 25 x 83 mm

Contenido: Linterna aluminio y correa de mano

Presentación: Box expositor 30 unidades (10 x color)

Colores: Negro, rojo, azul, plata

120 uds.

30 uds.

DESCRIPCIÓN

Batería: AAA x 3 unidades (incluidas)

Voltaje: 4,5 V

Material: Aluminio anodizado

Dimensiones: Ø 32 x 100 mm

Contenido: Linterna aluminio y correa de mano

Presentación: Box expositor 16 unidades (4 x color)

Colores: Negro, azul, rojo, plata

96 uds.

16 uds.
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Aluminio anodizado 19 led’s 
CÓDIGO

848190

EAN 13

DESCRIPCIÓN

Batería: AAA x 3 unidades (incluidas)

Voltaje: 4,5 V

Luminosidad: 60 lm

Material: Aluminio anodizado

Dimensiones: Ø 27 x 124 mm

Contenido: Linterna aluminio y correa de mano

Presentación: Box expositor 16 unidades (4 x color)

Colores: Negro, azul, rojo, plata

96 uds.

16 uds.

LINTERNAS LED’s

Plástico recubrimiento caucho 1W zoom
CÓDIGO

848300

EAN 13

DESCRIPCIÓN

Led:  1 W

Batería: AAA x 3 unidades (incluidas)

Alumbrado: Zoom

Voltaje: 4,5 V

Luminosidad: 60-70 lm

Material: Plástico recubrimiento caucho

Dimensiones: Ø 120 x 35 mm

Alcance: 40 metros

Presentación: Box expositor 12 unidades (6 x color)

Color: Negro/rojo y Negro/verde

96 uds.

12 uds.
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LINTERNAS LED’s

Aluminio anodizado profesional 1 led x 3 W 

Aluminio anodizado 1 led x 3 W zoom
CÓDIGO

848250

EAN 13

CÓDIGO

848284

EAN 13

DESCRIPCIÓN

Led: CREE 3W XPE

Batería: AAA x 3 unidades (incluidas)

Luminosidad: 120 lm

Material: Aluminio anodizado

Dimensiones: Ø 32 x 131 mm

Contenido / 
Presentación:

Caja regalo, linterna, correa de mano

Alcance: 25 metros

Alumbrado: 3 posiciones de alumbrado

DESCRIPCIÓN

Led: CREE 3 W XPE

Batería: Recargable 18650 3000 mAh  (incluidas)

Voltaje: 3,7 V

Luminosidad: 120 lm

Material: Aluminio anodizado

Dimensiones: Ø 35 x 153 mm

Contenido / 
Presentación:

Caja regalo, Linterna, correa de 
mano, cargado hogar y coche.

Alcance: 25 metros

Colores: Negro

20 uds.

10 uds.

20 uds.

10 uds.

* Se puede hacer recargable con los accesorios: ref. 848298 (cargador) y 848286 (batería recargable).
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LINTERNAS LED’s
Aluminio anodizado 1 led x 4 W zoom

CÓDIGO

848270

EAN 13
DESCRIPCIÓN

Led: CREE 4W XPE

Batería: Recargable 18650 3000 mAh  (incluidas)

Alumbrado: Zoom. 3 posiciones de alumbrado

Luminosidad: 160 lm

Material: Aluminio anodizado

Dimensiones: Ø 46 x 185 mm

Contenido / 
Presentación:

Caja regalo, linterna, correa de 
mano, cargador hogar y coche

Alcance: 25 metros

Colores: Negro

20 uds.

10 uds.

20 uds.

10 uds.

200 uds.

50 uds.

1 ud.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

848286
Batería recargable  
mod. 18650 3000 mAh

Accesorios linternas recargables

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

848287 Recambio cargador hogar

848288 Recambio cargador coche

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

848298 Cargador para 2 baterías
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LINTERNAS LED’s

CÓDIGO

848340

EAN 13

DESCRIPCIÓN

Led: COB 1W

Batería: AAA x 3 unidades incluidas

Voltaje: 4,5 V

Luminosidad: 100 lm

Ángulo: 100°

Posterior: Clip Magnético

Material: ABS recubrimiento caucho

Dimensiones: 165 x 30 x 17 mm

Colores: Rojo, Azul, Amarillo

Presentación:
box expositor 20 unidades 
repartidas entre los  
tres colores

Modelo Pen 1W

80 uds.

20 uds.

De trabajo 3 W
CÓDIGO

848330

EAN 13

DESCRIPCIÓN

Led: COB 3W

Batería: AAA x 3 unidades incluidas

Voltaje: 4,5 V

Luminosidad: 300 lm

Ángulo: 120°

Posterior: Magnético

Gancho: Sí

Material: ABS recubrimiento caucho

Dimensiones: 200 x 60 x 34 mm

Colores:
Negro/Rojo, Negro/Azul, 
Negro/Amarillo, Negro/Verde

Presentación:
box expositor 16 unidades 
(4 x color)

64 uds.

16 uds.
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LINTERNAS LED’s

CÓDIGO

848354

EAN 13

DESCRIPCIÓN

Led: COB 1W

Batería: AAA x 3 unidades incluidas)

Voltaje: 4,5 V

Luminosidad: 100 lm

Ángulo: 120°

Base: Magnética

Gancho: Sí

Material: Plástico recubrimiento caucho

Dimensiones: 133 x 63 x 29 mm

Presentación: Caja color unitaria con colgador

Color: Negro/Naranja

De trabajo, plástico recubrimiento caucho COB x 1W

De trabajo, plástico recubrimiento caucho COB x 3 W
CÓDIGO

848364

EAN 13

DESCRIPCIÓN

Led: COB 3W

Batería: AAA x 3 unidades incluidas

Voltaje: 4,5 V

Luminosidad: 320 lm

Ángulo: 120°

Base: Magnética

Posterior: Magnético

Gancho: Sí

Material: Plástico recubrimiento caucho

Dimensiones: 220 x 45 x 40 mm

Presentación: Caja color unitaria con colgador

Colores: Negro/Rojo

24 uds.

6 uds.

48 uds.

6 uds.
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LINTERNAS LED’s

Linterna de cabeza 1 led x 3 W zoom

Linterna de cabeza 6 led’s orientable 

Linterna de cabeza 3 led’s COB 2 W

CÓDIGO

538283

EAN 13

CÓDIGO

848293

EAN 13

CÓDIGO

848393

EAN 13

DESCRIPCIÓN

Led: 4 Blancos + 2 rojos

Baterías: Incluidas

Orientable: 90º

Color: Negro

Material: Plástico

Presentación: Blíster

DESCRIPCIÓN

Led: COB 2 W

Baterías: AAA Incluidas

Luminosidad: 80 lm

Material: Plástico

T. funcionamiento: 6 horas

Presentación: Blíster

DESCRIPCIÓN

Led: CREE 3W XPE

Batería: 
AAA x 3 unidades 
(incluidas)

Luminosidad: 120 lm

Alcance: 25 metros

Presentación:
Caja color 
con colgador

100 uds.

10 uds.

48 uds.

12 uds.

100 uds.

10 uds.
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De cabeza y bicicleta 3 led 10W recargable 

De cabeza 1 led x 3 W zoom recargable
CÓDIGO

848280

EAN 13

CÓDIGO

848290

EAN 13

DESCRIPCIÓN

Led: CREE 3W XPE

Batería: 
Recargable 18650 3000 mAh 
(incluidas)

Voltaje: 3.7 V

Luminosidad: 110 lm

Material: Plástico y aluminio

Alumbrado: 3 posiciones

Contenido: Linterna, cargador hogar

Alcance: 25 metros

Presentación: Caja color

Color: Naranja

DESCRIPCIÓN

Led: 
1 Led CREE T6 x 6W +  
2 Led CREE R2 x 2W 

Batería: 
2 recargables 18650 3000 mAh 
(incluidas)

Voltaje: 7,4 V

Luminosidad: 600 lm

Material: Plástico y aluminio

Alumbrado: 4 posiciones

Contenido:
Linterna, soporte cabeza y bicicleta, 
cargador hogar y coche

Alcance: 40 metros

Presentación: Caja color

Color: Negro

50 uds.

10 uds.

30 uds.

10 uds.

LINTERNAS LED’s
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40.000 h

CÓDIGO TEMP. COLOR COLOR LM EAN 13

848820BL

5000K

Blanco

470

848820NE Negro

12 led’s modelo 5730
Pulsador táctil
Dimable
Adaptador a red 100-240VAC
Voltaje entrada flexo: 20VDC/300mAh

Material: metal + plástico
Diámetro de base 16 cm grosor 3 cm
Altura 36 cm
Diámetro de lámpara exterior 16 cms, agujero 

interior 6 cm

Sobremesa 6 W circular

240 VAC

160 mm

160 mm

160 m
m

60
 m

m

36
0 

m
m

10 uds.

1 ud.

FLEXOS LED’s

40.000 h

Sobremesa 3 W ajustable en intensidad

240 VAC

CÓDIGO TEMP. COLOR COLOR LM EAN 13

538800AZ

6000K

Azul

250

538800VE Verde

Luz ajustable y Dimmable16 led’s o 35 led’s
35 led’s luz día
Recargable AC220-240V 
Capacidad batería 1600 mAh

Duración de batería de 10 horas con 16 led’s 
y 5 horas con 35 led’s

Tiempo de carga de 12 horas
>1000 Ciclos de recarga

30 uds.

1 ud.

250 mm

fle
xib

le

6 W

3 W
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40.000 h

CÓDIGO TEMP. COLOR COLOR LM EAN 13

848830PL

5000K

Plata

400848830AZ Azul

848830OR Oro

21 led’s modelo 2835
Pulsador táctil
Dimmable
Adaptador a red 100-240VAC
Voltaje entrada flexo: 10VDC/400mAh

Material: aluminio + plástico
Diámetro de base 18 cm 
Grosor 2 cm
Altura 38 cm
Largo 33 cm

Sobremesa 5 W abatible

AC 100-240 V

330 mm

38
 m

m

10 uds.

1 ud.

FLEXOS LED’s

5 W
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LUZ ORDENADOR LED’s

5 V30.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

CÓDIGO TEMP. COLOR COLOR LM EAN 13

848840RO

5000 K

Rojo

80

848840AZ Azul

848840VE Verde

848840AM Amarillo 

848840RS Rosa

Idóneo para ordenador portátil.
Con conector USB, 5 V.

Luz led con conector USB

250 uds.

50 uds.

96 uds.

16 uds.

60 uds.

12 uds.

1,2 W

Luz auxiliar 3 W regulable

Luz auxiliar 1W
CÓDIGO

848360

EAN 13

CÓDIGO

848374

EAN 13

Este aparato tiene la 
apariencia de un interruptor 
de superficie.

Este aparato tiene la 
apariencia de un interruptor 
de superficie.

Led: COB 1W

Batería: AAA x 3 unidades incluidas

Voltaje: 4,5 V

Luminosidad: 60 lm

Posterior: 2 imanes y velcro

Material: ABS

Dimensiones: 90 x 80 x 24 mm

Colores: Blanco

Presentación: box expositor 16 unidades

Led: 4 Chips COB total 3W

Batería: AAA x 4 unidades incluidas

Voltaje: 6 V

Luminosidad: 200 lm

Posterior: 2 imanes y velcro

Material: ABS

Dimensiones: 130 x 113 x 25 mm

Color: Blanco

Contenido: Caja color con colgador
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SENSORES DE MOVIMIENTO

CÓDIGO 847920 847930 847940 847990

Descripción Sensor de movimiento pared infrarrojos

Color Blanco Negro

Voltaje	 220-240 VAC

Frecuencia 50/60 Hz

Carga Nominal
Máx. 1.200 W en incandescencia (220-240 V)

Máx. 400 W en fluorescencia (220-240 V)
Máx. 200 W en led (220-240 V)

Control Luz
<3 Lux a luz día 

(ajustable)
<3 Lux ˜ 2000 Lux 

(ajustable)
10 Lux ˜ 2000 Lux (ajustable)

Ajuste Tiempo�
5 seg. ˜ 6 min. 

± 2 min.
5 seg. ˜ 6 min. 

± 1 min.
5 seg. ˜ 7 min.± 2 min.

Ángulo Detección	 180º

Rango Detección 12 m máx. (<24 ºC) 12 m máx. (<24 ºC) 2 m ˜ 11 m máx. (<24 ºC)

Temp. Trabajo –10º˜ 40 ºC

Humedad Trabajo <93 % RH

Altura Instalación 0,5 m ˜ 3,5 m 1,8 m ˜ 2,5 m

Consumo Energía 0,45 W (estático 0,1 W)

Velocidad Detección 0,6 ˜ 1,5 m/s

Regulación Luxes y tiempo Luxes, tiempo y sensibilidad

Orientable Vertical Horizontal y vertical

EAN

Infrarrojos

50 uds.

10 uds.

IP
44 AÑO S

G
A

RANTÍA
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SENSORES DE MOVIMIENTO

CÓDIGO 847950 847910

Descripción
Sensor de movimiento techo 

empotrable Infrarrojos
Sensor de movimiento techo infrarrojos

Color Blanco

Voltaje	 220-240 VAC

Frecuencia 50/60 Hz

Carga Nominal
�Máx. 1.200 W en incandescencia (220-240 V)
� Máx. 400 W en fluorescencia (220-240 V)

Máx. 200 W en led (220-240 V)

Máx. 1.200 W en incandescencia (220-240 V)
� Máx. 400 W en fluorescencia (220-240 V)

Máx. 200 W en led (220-240 V)

Control Luz <10 Lux ˜ 2000 Lux (ajustable) <10 Lux (ajustable)

Ajuste Tiempo� 10±3 seg. ˜ 7 min.± 2 min. 5 seg. ˜ 6 min.± 1 min.

Ángulo Detección	 180º (pared), 360º (techo) 180º (pared), 360º (techo)

Rango Detección 8 m máx. (<24 ºC) 6 m máx. (<24 ºC)

Temp. Trabajo –10º˜ 40 ºC

Humedad Trabajo <93 % RH

Altura Instalación 2,5 m ˜ 3,5 m 1,8 m ˜ 2,5 m

Consumo Energía 0,45 W (estático 0,1 W)

Velocidad Detección 0,6 ˜ 1,5 m/s

Regulación Luxes y tiempo luxes y tiempo

Diámetro corte Ø 60 mm —

EAN

Infrarrojos

50 uds.

10 uds.

IP
20 AÑO S

G
A

RANTÍA
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SENSORES DE MOVIMIENTO

CÓDIGO: 847900 848000

Descripción
Sensor de movimiento 
empotrable infrarrojos

Sensor ir plafón interior/exterior, 
regulación luxes, tiempo y proximidad

Color Blanco

Voltaje	 220-240 VAC

Frecuencia 50/60 Hz

Instalación Montaje en pared Montaje en techo, pared, plafones y luminarias

Carga Nominal
Máx. 500 W en incandescencia (220-240 V)
Máx. 200 W en fluorescencia (220-240 V)

Máx. 100 W en led (220-240 V)

�Máx. 800W en incandescencia (220-240V) 
Máx. 200W en fluorescencia (220-240V) 

Máx. 400W en incandescencia (100-130V) 
Máx. 100W en fluorescencia (100-130V)

Control Luz 2-2000 Lux (ajustable) <10Lux  ~ 2000Lux (ajustable)

Ajuste Tiempo� 10 seg. ˜ 7 min.± 2 min. 5 seg., 30 seg., 1 min., 3 min., 5 min., 8min.

Ángulo Detección	 160º 100º

Rango Detección 9 m máx. (<24 ºC) 8 m máx. (<24 ºC)

Temp. Trabajo –10º˜ 40 ºC –10º ˜ 40 ºC

Humedad Trabajo <93 % RH <93 % RH

Altura Instalación 1 m ˜ 1,8 m 2,5 m ˜ 3,5 m

Consumo Energía 0,45 W (estático 0,1 W) 0,45 W (estático 0,1 W)

Velocidad Detección 0,6 ˜ 1,5 m/s 0,6 ˜ 1,5m/s

Regulación Luxes, tiempo y sensibilidad Luxes y tiempo

EAN

El sensor con referencia 848000, tiene un gran uso en plaflones led e iluminarias similares.

IP
20

Infrarrojos

50 uds.

10 uds.

AÑO S

G
A

RANTÍA
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SENSORES DE MOVIMIENTO
Radiofrecuencia

50 uds.

10 uds.

CÓDIGO: 847960 847970

Descripción
Sensor de movimiento pared 

radiofrecuencia
Sensor de movimiento luminarias 

radiofrecuencia

Color Blanco

Voltaje	 220-240 VAC

Frecuencia 50/60 Hz

Instalación Montaje en techo y pared Montaje en plafones y luminarias

Sistema HF 5,8Ghz CW radar banda ISM

Carga Nominal
Máx. 1.200 W en incandescencia (220-240 V)

Máx. 400 W en fluorescencia (220-240 V)
Máx. 200 W en led (220-240 V)

Control Luz <2 Lux ˜ 2000 Lux (ajustable)

Ajuste Tiempo� 8 seg. ˜ 12 min. 10 seg. ˜ 30 min.

Ángulo Detección	 180º (pared), 360º (techo)

Rango Detección 1 ˜ 8 m máx. (radio) ajustable

Temp. Trabajo –10º ˜ 70 ºC

Humedad Trabajo <93 % RH

Altura Instalación 2,5 m ˜ 3,5 m

Consumo Energía 0,9 W (estático 0,1 W)

Velocidad Detección 0,6 ˜ 1,5 m/s

Regulación Luxes, tiempo y sensibilidad

EAN

IP
20 AÑO S

G
A

RANTÍA
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SENSOR CREPUSCULAR

50 uds.

10 uds.

CÓDIGO 847980

Descripción Sensor crepuscular (célula fotovoltaica)

Voltaje	 220-240 VAC

Frecuencia 50/60 Hz

Instalación Exterior

Carga Nominal
�Máx. 1.200 W en incandescencia (220-240 V)
� Máx. 400 W en fluorescencia (220-240 V)

Máx. 200 W en led (220-240 V)

Corriente de carga 6A

Temp. Trabajo –10º ˜ 70 ºC

Humedad Trabajo <93 % RH

EAN

Para no gastar más de lo necesario

AÑO S

G
A

RANTÍA

IP
44
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CASQUILLOS Y 
ADAPTADORES 
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CASQUILLOS Y ADAPTADORES

CÓDIGO CASQUILLO EMBALAJE EAN 13

849420C CERÁMICO GZ10 TRENZADO 25 500

849410C CASQUILLO CERÁMICO GZ10 CABLE SILICONA 25 500

849430C CERÁMICO 2 PIN G5.3 25 500

849430S CERÁMICO 2 PIN G5.3 <100

Ø 28 m
m

15,7 mm

26 mm

18 m
m

Ø 23 mm

10
 m

m
5,3 mm

12 mm

17 m
m

9,6 mm

Casquillos GZ10 / G5.3

CÓDIGO ADAPTADOR EMBALAJE EAN 13

849490 E14 PORTALÁMPARA A E27 BOMBILLA  (1) 12 600

849500 E14 PORTALÁMPARA A GZ10 BOMBILLA  (2) 12 360

849580 E14 PORTALÁMPARA A G9 BOMBILLA (3) 12 600

Temperatura máxima de trabajo 125°.

(1) (2) (3)

40 mm

64 m
m

36,3 mm

27 mm

22 mm

48 m
m

22 mm

20 mm

35 mm

50 m
m

23 mm

10 mm

Adaptador E14 a ...
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CASQUILLOS Y ADAPTADORES

CÓDIGO ADAPTADOR EMBALAJE EAN 13

849470 E27 PORTALÁMPARA A GZ10 BOMBILLA (1) 12 360

849480 E27 PORTALÁMPARA E14 BOMBILLA (2) 12 600

849560 E27 PORTALÁMPARA GX53 BOMBILLA (3) 5 200

849570 E27 PORTALÁMPARA G9 BOMBILLA (4) 12 480

Temperatura máxima de trabajo 125°.

(2)(1)

(3)

78 mm
53 mm

53 m
m

43 m
m

35 mm

53 m
m

23 mm

10 mm

28 mm

46 m
m

28 mm

20 mm

28 mm

42,5 m
m

25 mm

14 mm

Adaptador E27 a ...

(4)
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ADAPTADORES

CÓDIGO ADAPTADOR EMBALAJE EAN 13

849510 GU10 PORTALÁMPARA A E14 BOMBILLA  (1) 25 500

849520 GU10 PORTALÁMPARA A E27 BOMBILLA  (2) 25 500

849590 GU10 PORTALÁMPARA A G9 BOMBILLA (3) 25 500

Temperatura máxima de trabajo 125°.

34 mm
57 m

m

30,5 mm

27 mm

29 mm

40 m
m

9 mm

29 mm

40 m
m

24 mm

14 mm

CÓDIGO ADAPTADOR EMBALAJE EAN 13

849450 E40 PORTALÁMPARA A E27 BOMBILLA (1) 25 500

849460 E27 PORTALÁMPARA E40 BOMBILLA (2) 10 100

Temperatura máxima de trabajo 125°.

(1) (2)

44 mm

26,3 mm

51,5 m
m

34 mm

27 mm

40 mm

79 m
m

40 mm

42 mm

Adaptador GU10 a ...

Adaptador E40 a E27 Adaptador E27 a E40

(1) (3)(2)
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INDUCCIÓN 
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INDUCCIÓN MAGNÉTICA:  
LA LÁMPARA SIN ELECTRODOS

Casi todas las fuentes de luz actualmente en uso, tienen en común electrodos metálicos sellados en 
las paredes del bulbo para llevar la corriente eléctrica dentro de la lámpara.

El principal fallo de los mecanismos en estas lámparas (aparte de la rotura), es:

• Fallo del filamento debido a la disminución del material del filamento con el paso del tiempo.
• Vibraciones que producen la rotura del filamento.
• �Fallo del sellado de la lámpara causado normalmente por el estrés térmico en el área donde los

electrodos atraviesan la pared de cristal.

El sueño de cualquier inventor de lámparas ha sido producir una lámpara sin electrodos internos para 
evitar estos fallos y desgastes.

Las lámparas sin electrodos o de inducción magnética son la solución a estos problemas.

En las lámparas de inducción magnética, la envoltura (bulbo) está completamente aislada y por lo 
tanto no hay posibilidad de contaminación atmosférica debido a un fallo de sellado, y al no tener electrodos, 
no se pueden desgastar por el paso del tiempo.

Estas lámparas constan de dos partes: lámpara propiamente dicha y balastro electrónico.

La lámpara son básicamente lámparas fluorescentes con una bobina de inducción magnética que 
envuelven una parte del tubo de la lámpara.

Se envía energía de alta frecuencia desde el balastro electrónico mediante cables que forman una 
bobina alrededor del inductor de ferrita de la lámpara.

La bobina de inducción produce un fuerte campo electromagnético que viaja alrededor del tubo de 
cristal y excita los átomos de mercurio (que hay también en el interior de la lámpara), causando la emisión 
de luz ultravioleta, que se convierte en luz visible por el revestimiento de Trifósforo del interior del tubo.

Estudios recientes de laboratorio certifican que la  vida útil de las lámparas de Inducción Magnética 
externa se sitúa en 100.000 horas.

Recuerde que para cualquier instalación de inducción magnética, siempre tiene que tener en cuenta: 
la luminaria, la lámpara y los balastros, partes necesarias en cualquier instalación.

+  + 
Disponemos de un amplio informe de inducción magnética y su funcionamiento a disposición de 

nuestros clientes. Si es de su interés, por favor solicítelo.
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110-277 V 100.000 h E
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Balastro electrónico para lámparas circular y rectangular

CÓDIGO POTENCIA
CONSUMO 

TTL
AMP. P.F PESO EAN 13

849404-40 40 W 45 W 0,21

0,99

0,58

849404-60 60 W 64 W

849404-80 80 W 86 W 0,40

1,10

849404-100 100 W 105 W

849404-120 120 W 128 W 0,59

1,20

849404-150 150 W 160 W 0,74

849404-200 200 W 210 W 0,98

1,50

849404-250 250 W 262 W 1,20

849404-300 300 W 316 W 1,47

2,00

849404-400 400 W 420 W 1,90

20 uds.

1 ud.

ve
r t

ab
la

ver tabla

ver tabla

AÑO S

G
A

RANTÍA
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ver tabla 110-277 V100.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

A

Lámpara circular

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR LM PLM MEDIDAS EMBALAJE EAN 13

849004-40
40 W

3000 K 2990
3900-4600 Ø 155 x 75 mm

1 20

849014-40 5000 K 3106

849004-60
60 W

3000 K 4400
6200-7800  Ø 155 x 75 mm

849014-60 5000 K 4450

849004-80
80 W

3000 K 6400
8600-1100 Ø 175 x 90 mm

849014-80 5000 K 6450

849004-100
100 W

3000 K 7700
12000-14600  Ø 175 x 90 mm

849014-100 5000 K 7750

849004-120
120 W

3000 K 9600
15500-18000   Ø 275 x 90 mm

1 10

849014-120 5000 K 9680

849004-150
150 W

3000 K 12000
19500-22000 Ø 275 x 90 mm

849014-150 5000 K 12100

849004-200
200 W

3000 K 16000
28000-30000   Ø 315 x 95 mm

849014-200 5000 K 16120

849004-250
250 W

3000 K 20000
36500-39000    Ø 315 x 95 mm

849014-250 5000 K 20150

849004-300
300 W

3000 K 24000
45000-48000 Ø 400 x 95 mm

849014-300 5000 K 24190

con balastro

ver tabla

AÑO S

G
A

RANTÍA
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110-277 V 100.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

Lámpara rectangular 

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR LM PLM MEDIDAS EMBALAJE EAN 13

849024-40
40 W

3000 K 2990
3900-4600 184 x 115 x 75 mm

1 20

849034-40 5000 K 3106

849024-60
60 W

3000 K 4400
6200-7800 184 x 115 x 75 mm

849034-60 5000 K 4450

849024-80
80 W

3000 K 6400
8600-1100 300 x 140 x 90 mm

849034-80 5000 K 6450

849024-100
100 W

3000 K 7700
12000-14600 300 x 140 x 90 mm

849034-100 5000 K 7750

849024-120
120 W

3000 K 9600
15500-18000 370 x 140 x 90 mm

1 10

849034-120 5000 K 9680

849024-150
150 W

3000 K 12000
19500-22000 370 x 140 x 90 mm

849034-150 5000 K 12100

849024-200
200 W

3000 K 16000
28000-30000 440 x 150 x 95 mm

849034-200 5000 K 16120

849024-250
250 W

3000 K 20000
36500-39000 440 x 150 x 95 mm

849034-250 5000 K 20150

849024-300
300 W

3000 K 24000
45000-48000 540 x 155 x 95 mm

849034-300 5000 K 24190

849024-400
400 W

3000 K 32000
60000-64000 1020 x 160 x 98 mm 1 6

849034-400 5000 K 32300

con balastro

ver tabla

ver tabla AÑO S

G
A

RANTÍA
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E27

240 V80.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

A

Lámpara sombrilla E27 compacta

Lámpara sombrilla E40 compacta

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR LM PLM MEDIDAS EAN 13

849084-40
40 W

3000 K 2580

4140-4940 166 x 152 x 181 mm

849094-40 5000 K 2600

849084-50
50 W

3000 K 3350

5440-6460 166 x 152 x 181 mm

849094-50 5000 K 3400

849084-60
60 W

3000 K 4050

6550-7780 225 x 215 x 200 mm

849094-60 5000 K 4100

P.F. 50 W 0,95. P.F. 60 W 0,98.

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR LM PLM MEDIDAS EAN 13

849104-50
50 W

3000 K 3350

5440-6460 166 x 152 x 181 mm

849114-50 5000 K 3400

849104-60
60 W

3000 K 4050

6550-7780 225 x 215 x 200 mm

849114-60 5000 K 4100

P.F. 50 W 0,95. P.F. 60 W 0,98.

E40

240 V80.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

A

ver tabla

ver tabla

ver tabla

ver tabla

20 uds.

1 ud.

20 uds.

1 ud.
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E27

20 uds.

1 ud.

240 V 80.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

Lámpara bulbo E27 compacta

Lámpara bulbo E40 compacta

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR LM PLM MEDIDAS EAN 13

849044-40
40 W

3000 K 2580

4140-4940 88 x 115 x 250 mm

849054-40 5000 K 2600

849044-50
50 W

3000 K 3350

5440-6460 88 x 115 x 275 mm

849054-50 5000 K 3400

849044-60
60 W

3000 K 4050

6550-7780 80 x 110 x 300 mm

849054-60 5000 K 4100

P.F. 40 W/50 W 0,95. P.F. 60 W 0,98.

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR LM PLM MEDIDAS EAN 13

849064-50
50 W

3000 K 3350

5440-6460 88 x 115 x 275 mm

849074-50 5000 K 3400

849064-60
60 W

3000 K 4050

6550-7780 80 x 110 x 300 mm

849074-60 5000 K 4100

P.F. 50 W 0,95. P.F. 60 W 0,98.

E40

240 V 80.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

ver tabla

ver tabla

ver tabla

ver tabla

20 uds.

1 ud.
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INDUCCIÓN MAGNÉTICA

100-270 V

100-270 V

100-270 V

Luminarias campana aluminio

CÓDIGO POTENCIA ADMITIDA DIFUSOR MEDIDAS PESO EAN 13

850154 HASTA 150 W

MATE

Ø 480 x 530 mm 3,8

850164 HASTA 250 W Ø 570 x 550 mm 4,1

850174 HASTA 250 W Ø 635 x 445 mm 4,3

Utilización con lámpara circular y balastro (no incluidos).

CÓDIGO POTENCIA ADMITIDA
CRISTAL

TEMPLADO
MEDIDAS PESO EAN 13

850224 HASTA 150 W

TRANSPARENTE

Ø 405 X 335 MM 4,1

850214 HASTA 250 W Ø 525 X 335 MM 4,4

Utilización con lámpara circular y balastro (no incluidos).

CÓDIGO POTENCIA ADMITIDA CRISTAL TEMPLADO PESO EAN 13

850204 HASTA 300 W TRANSPARENTE 8,3

Utilización con lámpara circular y balastro (no incluidos).

Luminaria campana policarbonato

IP
43

IP
54

IP
54

ver tabla

ver tabla

ver tabla

ver tabla
1 ud.

1 ud.

1 ud.

Ø 640 mm

520 m
m

AÑO S

G

AR
ANTÍA

AÑOS

G
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A ÑO S

G
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G
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G
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G
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AÑOS

G

AR
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La inducción es la tecnología 
de los expertos en iluminación
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110-270 V

240 V

CÓDIGO
POTENCIA 
ADMITIDA

CRISTAL PESO EAN 13

850004 40 W MATE 0,9

Utilización con lámpara de bulbo (no incluida).

CÓDIGO POTENCIA ADMITIDA DIFUSOR PESO EAN 13

850114 HASTA 200 W MATE 4,1

Utilización con lámpara circular y balastro (no incluidos).

CÓDIGO POTENCIA ADMITIDA DIFUSOR MEDIDAS PESO EAN 13

850054 HASTA 60 W

ALUMINIO

Ø 255 x 160 mm 0,8

850064 HASTA 100 W Ø 355 x 175 mm 1,0

Utilización con lámpara circular y balastro (no incluidos).

Luminarias Downlight

110-270 V
IP
20

IP
20

IP
20

1 ud.

1 ud.

1 ud.

ver tabla

ver tabla

235 m
m

Ø 205 mm

59
5 

m
m

170 mm
595 mm
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Luminarias aluminio vial

CÓDIGO POTENCIA ADMITIDA COLOR PESO EAN 13

850844 HASTA 150 W GRIS 60

Utilización con lámpara rectangular y balastro (no incluidos).

CÓDIGO POTENCIA ADMITIDA COLOR PESO EAN 13

850804 HASTA 200 W GRIS 8,2

Utilización con lámpara rectangular y balastro (no incluidos).

CÓDIGO CASQUILLO COLOR MEDIDA EAN 13

850904 E27

NEGRO

Ø 43 x 112 mm

850914 E40 Ø 45 x 160 mm

Soporte sujeción lámpara circular

100-270 V

100-270 V

100-270 V

IP
65

IP
65

ver tabla

ver tabla

1 ud.

1 ud.

1 ud.

380 m
m

230 m
m

790 mm790 mm

245 m
m

400 m
m

935 mm935 mm
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FOTO DE PROYECTORES
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La inducción es una tecnología 
que no pasa de moda
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Proyector aluminio para túnel 

Proyectores aluminio

CÓDIGO P. ADMITIDA COLOR PESO EAN 13

850404 HASTA 150 W GRIS 7,1

Utilización con lámpara rectangular y balastro (no incluidos).

CÓDIGO P. ADMITIDA COLOR MEDIDAS PESO EAN 13

850254 HASTA 250 W

NEGRO

600 x 380 x 300 mm 6,1

850264 HASTA 300 W 700 x 380 x 300 mm 10,1

Utilización con lámpara rectangular y balastro (no incluidos).

CÓDIGO P. ADMITIDA COLOR MEDIDAS PESO EAN 13

850354 HASTA 150 W

NEGRO

423 x 430 x 138 mm 4,2

850364 HASTA 250 W 530 x 530 x 300 mm 8,2

Utilización con lámpara rectangular y balastro (no incluidos).

CÓDIGO P. ADMITIDA COLOR MEDIDAS EAN 13

850284 HASTA 250 W

NEGRO

650 x 430 x 300 mm

850274 HASTA 300 W 850 x 430 x 300  mm

Utilización con lámpara rectangular y balastro (no incluidos).

100-270 V

100-270 V

100-270 V

100-270 V

IP
65

IP
65

IP
65

IP
65

ver tabla1 ud.

1 ud.

1 ud.

1 ud.
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La inducción es una tecnología 
que no pasa de moda
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INDUCCIÓN MAGNÉTICA

100-270 V

100-270 V

100-270 V

Luminarias aluminio vial

CÓDIGO POTENCIA ADMITIDA COLOR PESO EAN 13

850824 HASTA   150 W

AZUL 60

850834 HASTA   250 W

Utilización con lámpara rectangular y balastro (no incluidos).

CÓDIGO POTENCIA ADMITIDA COLOR PESO EAN 13

850814 HASTA   100 W GRIS 60

Utilización con lámpara circular y balastro (no incluidos).

Luminaria anti-explosión 

CÓDIGO POTENCIA ADMITIDA CRISTAL TEMPLADO PESO EAN 13

850604 HASTA   250 W TRANSPARENTE 16

Utilización con lámpara circular y balastro (no incluidos).

IP
65

IP
65

IP
65

Modelo Nº     L         W        H
850824	 790	 380	 230

850834	 880	 380	 230

1 ud.

1 ud.

1 ud.



BAJO CONSUMO RTS

189
RTS

BAJO 
CONSUMO

B
A

JO
 C

O
N

S
U

M
O



BAJO CONSUMO

190

PL-S 1U 2 Pin

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

10.000 h

G-23

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

843834-9 9 W

4100 K

166 x 16 x 32 mm 510

843834-11 11 W 236 x 16 x 32 mm 730

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

843814-36 36 W 4100 K 415 x 23 x 43 mm 2800

843814-55 55 W 4100 K 525 x 23 x 43 mm 4200

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

843854-9 9 W

4100 K

152 x 37 x 19 mm 426

843854-11 11 W 217 x 37 x 19 mm 556

PL-LE 2U 4 Pin 

PL-S 1U 4 Pin 

2G11

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

10.000 h

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

10.000 h

2G7

100 uds.

10 uds.

100 uds.

10 uds.

24 uds.

6 uds.

ver tabla

32 mm

ver tabla

37 mm

ver tabla

43 mm
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CÓDIGO POTENCIA T. COLOR CASQUILLO MEDIDAS LM EAN 13

843914-13 13 W 4100 K G-24D1 145 x 35 x 35 mm 690

843914-18
18 W

4100 K

G-24D2 145 x 35 x 35 mm 1020

843924-18 6400 K

843904

26 W

2800 K

G-24D3 167 x 35 x 35 mm

1420

843914 4100 K 1430

843924 6400 K 1450

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR CASQUILLO MEDIDAS LM EAN 13

843954-13 13 W 4100 K G-24Q1 145 x 35 x 35 mm 690

843954-18

18 W

4100 K

G-24Q2 145 x 35 x 35 mm 1020

843974-18 6400 K

843934

26 W

2800 K

G-24Q3 167 x 35 x 35 mm

1420

843954 4100 K 1430

843974 6400 K 1450

PL-C 2U 2 Pin

PL-C 2U 4 Pin

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

10.000 h

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

10.000 h

ver tabla

ver tabla

100 uds.

10 uds.

100 uds.

10 uds.

ver tabla

35 mm

ver tabla

35 mm
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ver tabla

ver tabla

10.000 h

10.000 h

PL-T 3U, tubo 12 mm 4 pins

PL-T 3U, tubo 12 mm 2 pins

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR CASQUILLO MEDIDAS LM EAN 13

843864-18 18 W

4100 K

GX24D2 111 x 44 x 48 mm 1200

843864-26 26 W GX24D3 126 x 44 x 48 mm 1800

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR CASQUILLO MEDIDAS LM EAN 13

843874-18 18 W

4100 K

GX24Q2 111 x44 x48 mm 1200

843874-26 26 W GX24Q3 126 x44 x48 mm 1800

843874-32 32 W GX24Q3 138 x44 x48 mm 2400

843874-42 42 W GX24Q4 160 x44 x48 mm 3200

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

50 uds.

5 uds.

50 uds.

5 uds.

48 mm

ver tabla

48 mm

ver tabla

Fieles compañeras de viaje
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Multiencendido 4U

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

240 V 10.000 h

E27

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR LM EAN 13

843404-20 20 W 2800 K 1155

Su uso es idóneo para comunidades o sitios donde la lámpara sufra muchos encendidos y apagados.

60 uds.

12 uds.

138 m
m

Ø 46 mm

B
A

JO
 C

O
N

S
U

M
OFieles compañeras de viaje
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Micro espiral 11, 23 W

240 V10.000 h

ver tabla

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR CASQUILLO LM EAN 13

842804-9 9 W 2800 K

E14

630

842814-11

11 W

4100 K 640

842834-11 6100 K 650

842844-9 9 W 2800 K

E27

630

842854-11

11 W

4100 K 640

842894-11 6400 K 650

842844-23

23 W

2800 K 1300

842854-23 4100 K 1320

Tubo T2 Diámetro 7 mm (uso doméstico).

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

96 uds.

12 uds.

93 m
m

33 mm

93 m
m

Ø 33 mm

112 m
m

Ø 50 mm
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E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

240 V 10.000 h

Mini espiral 5, 7, 9 W

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR CASQUILLO LM EAN 13

842504-5 5 W 2800 K E14

275

842544-5

5 W

2800 K

E27

842554-5 4100 K 280

842504-7 7 W 2800 K E14

275

842544-7

7 W

2800 K

E27

842554-7 4100 K 280

842504-9 9 W 2800 K E14

485

842544-9

9 W

2800 K

E27842554-9 4100 K 495

842564-9 6400 K 505

Tubo T2 Diámetro 7 mm (uso doméstico).

ver tabla

96 uds.

12 uds.

106 m
m

Ø 36 mm

106 m
m

Ø 36 mm

94 m
m

Ø 36 mm
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Mini espiral 11, 13 W

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

240 V10.000 h

ver tabla

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR CASQUILLO LM EAN 13

842504-11

11 W

2800 K

E14

595

842514-11 4100 K 605

842534-11 6400 K 615

842544-11

11 W

2800 K

E27

595

842554-11 4100 K 605

842564-11 6400 K 615

842504-13

13 W

2800 K

E14

705

842514-13 4100 K 715

842534-13 6400 K 725

842544-13

13 W

2800 K

E27

705

842554-13 4100 K 715

Tubo T2 Diámetro 7 mm (uso doméstico).

96 uds.

12 uds.

113 m
m

Ø 36 mm

115 m
m

Ø 36 mm
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Espiral 15, 20, 26 W

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

240 V 10.000 h

E27

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR LM EAN 13

842544-15

15 W

2800 K 815

842554-15 4100 K 825

842564-15 6400 K 835

Tubo T2 Diámetro 7 mm (uso doméstico).

842574-20

20 W

2800 K 1190

842554-20 4100 K 1200

842594-20 6400 K 1210

Tubo T3 Diámetro 9 mm (uso doméstico).

842574-26

26 W

2800 K 1550

842554-26 4100 K 1560

842594-26 6400 K 1570

Tubo T3 Diámetro 9 mm (uso doméstico).

96 uds.

12 uds.

140 m
m

Ø 48 mm

132 m
m

Ø 48 mm

101 m
m

Ø 43 mm
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Espiral 30, 40 W

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

240 V10.000 h

E27

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR LM EAN 13

842584-30

30 W

2800 K 1800

842604-30 4100 K 1810

842624-30 6400 K 1820

842584-40

40 W

2800 K 2400

842604-40 4100 K 2415

842624-40 6400 K 2430

Tubo T4 Diámetro 12 mm (uso semi industrial).

60 uds.

12 uds.

160 m
m

Ø 60 mm

185 m
m

Ø 60 mm
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Espiral 45, 55, 65 W

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

240 V 10.000 h

E27

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR LM EAN 13

842664-45

45 W

2800 K 2700

842684-45 4100 K 2715

842644-45 6400 K 2730

842664-55 55 W 2800 K 3270

842664-65

65 W

2800 K 3900

842684-65 4100 K 3915

842644-65 6400 K 3930

Tubo T4 Diámetro 14 mm (uso industrial).
Utilización con campana o luminaria con recirculación de aire.

25 uds.

5 uds.

195 m
m

Ø 83 mm

212 m
m

Ø 83 mm

235 m
m

Ø 83 mm
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A
A
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A

240 V10.000 h

ver tabla

Espiral 85, 120 W

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR CASQUILLO LM EMBALAJE EAN 13

842664-85

85 W

2800 K

E27

5100

5 15842684-85 4100 K 5120

842644-85 6400 K 5140

Tubo T5 Diámetro 16 mm (uso industrial).
Utilización con campana o luminaria con recirculación de aire.
Convertible a casquillo E40 con adaptador Ref. 849450.

842704-120

120 W

2800 K

E40

7200

1 12842724-120 4100 K 7200

842744-120 6400 K 7240

Tubo T6 Diámetro 19mm (uso industrial).
Utilización con campana o luminaria con recirculación de aire.

ver tabla

Ref. 849450.

340 m
m

Ø 105 mm

260 m
m

Ø 105 mm

Nosotros no solo vendemos led
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240 V

E40

CÓDIGO EAN 13

844100

Alta recirculación de aire, incluye rejilla y casquillo E40.
Especial para utilización con Bajo Consumo.

Campana de aluminio E40 con rejilla

10 uds.

1 ud.

420 m
m

355 mm

B
A

JO
 C

O
N

S
U

M
O

Nosotros no solo vendemos led
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Esférica

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

240 V10.000 h

ver tabla

CÓDIGO T. COLOR CASQUILLO MEDIDAS LM EAN 13

843444-9 2800 K E14

Ø 43 x 87 mm

385

843474-9 4100 K E14 390

843544-9 6400 K E14 395

843464-9 2800 K E27

Ø 43 x 83 mm

385

843484-9 4100 K E27 390

843564-9 6400 K E27 395

Mini soft decorativa

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

240 V10.000 h

ver tabla

CÓDIGO T. COLOR CASQUILLO LM EAN 13

843504-9 2800 K E14 385

843574-9 4100 K E14 390

843524-9 2800 K E27 385

843584-9 4100 K E27 390

96 uds.

12 uds.

96 uds.

12 uds.

ver tabla

Ø 43 mm

89 m
m

Ø 43 mm

9 W

9 W
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10.000 h

E14

CÓDIGO T. COLOR LM EAN 13

843404-9 2800 K 415

843424-9 4100 K 420

843414-9 6400 K 425

240 V

Vela

Vela fantasía

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

240 V 10.000 h

E14

CÓDIGO T. COLOR LM EAN 13

843434-9 2800 K 415

843454-9 4100 K 420

96 uds.

12 uds.

96 uds.

12 uds.

96 m
m

Ø 35 mm

116 m
m

Ø 35 mm

9 W

9 W
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Globo

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

240 V10.000 h

E27

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

843574-20 20 W

4100 K

Ø 115 mm x 155 mm 1210

843584-26 26 W Ø 105 mm x 140 mm 1490

24 uds.

6 uds.

ver tabla

ver tabla

E
D
C
B
A
A
A

+

++ E27

240 V

Vela gigante

10.000 h

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR LM EAN 13

843203 11 W 6400 K 380

843263 13 W 4100 K 505

Presentación en blíster.
Convertibles a E14 con adaptador de casquillo ref. 849490.

60 uds.

12 uds.

128 m
m

Ø 42 mm
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Estándar

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

240 V

E27

CÓDIGO T. COLOR LM EAN 13

843544-15 2800 K 645

843564-15 4100 K 655

Reflectora R50

Reflectora R63

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

240 V

240 V

10.000 h

10.000 h

E14

E27

CÓDIGO T. COLOR LM EAN 13

843594-11 2800 K 280

843604-11 4100 K 285

CÓDIGO T. COLOR LM EAN 13

843524-13 2800 K 400

843644-13 4100 K 405

60 uds.

12 uds.

60 uds.

12 uds.

60 uds.

12 uds.

106 m
m

Ø 63 mm

88 m
m

Ø 50 mm

111 m
m

Ø 59 mm

15 W

11 W

13 W
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GU10 Mini

GU10 Espiral

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

240 V10.000 h

GU10

CÓDIGO T. COLOR LM EAN 13

843904-9 3000 K 210

843924-9 6000 K 215

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

240 V10.000 h

GU10

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR LM EAN 13

843964-11

11 W

2800 K 280

843984-11 4100 K 285

843964-13

13 W

2800 K 350

843984-13 4100 K 355

PAR38 

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

240 V10.000 h

E27

CÓDIGO T. COLOR LM EAN 13

843754-20 4100 K 920

843744-20 VERDE 900

24 uds.

6 uds.

96 uds.

12 uds.

100 uds.

10 uds.

136 m
m

Ø 120 mm

83 m
m

Ø 49 mm

83 m
m

Ø 49 mm

20 W

9 W
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6U 

3U 110 V

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

110 V 10.000 h

CÓDIGO T. COLOR LM EAN 13

942264-15 4100 K 870

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

240 V 10.000 h

ver tabla

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR CASQUILLO MEDIDAS LM EAN 13

842304-11

11 W

2800 K

E14 Ø 44 x 98 mm

490

842324-11 4100 K 500

842344-11

11 W

2800 K

E27 Ø 44 x 98 mm

490

842364-11 4100 K 500

842344-15 15 W 2800 K

E27

Ø 44 x 100 mm 790

842344-20 20 W 2800 K Ø 44 x 110 mm 1130

842344-24 24 W 2800 K Ø 44 x 118 mm 1180

4U 12 V

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

12 V 10.000 h

E14

CÓDIGO T. COLOR LM EAN 13

842284-15 4100 K 500

Convertible a E27 con nuestro adaptador ref. 849480.
Uso frecuente en caravanas y barcos.

96 uds.

12 uds.

60 uds.

12 uds.

96 uds.

12 uds.

144 m
m

Ø 42 mm

118 m
m

Ø 46 mm

ver tabla

Ø 44 mm

15 W

15 W
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A
A
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A

6.000 h

ver tabla

240 V

3U Blíster 

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR CASQUILLO MEDIDAS EAN 13

532323-7

7 W

2800 K

E14 Ø 41 x 100 mm

532343-7 4100 K

532423-7

7 W

2800 K

E27 Ø 41 x 100 mm

532443-7 4100 K

532323-9

9 W

2800 K

E14 Ø 41 x 110 mm

532343-9 4100 K

532423-9

9 W

2800 K

E27 Ø 41 x 110 mm

532443-9 4100 K

532323-11

11 W

2800 K

E14 Ø 41 x 121 mm

532343-11 4100 K

532423-11

11 W

2800 K

E27

Ø 41 x 121 mm

532443-11 4100 K

532423-15

15 W

2800 K

Ø 41 x 124 mm

532443-15 4100 K

532423-18

18 W

2800 K

Ø 41 x 140 mm

532443-18 4100 K

60 uds.

12 uds.

ver tabla

ver tabla
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A

6.000 h

ver tabla

240 V

Espiral blíster 

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR CASQUILLO MEDIDAS EAN 13

532533-9

9 W 6400 K

E14

Ø 38 x 98 mm

532563-9 E27

532533-11

11 W 6400 K

E14

Ø 38 x 105 mm

532563-11 E27

532533-15

15 W 6400 K

E14

Ø 38 x 109 mm

532563-15 E27

E27

E
D
C
B
A
A
A

+

++

B

6.000 h240 V

Espiral blíster 

60 uds.

12 uds.

60 uds.

12 uds.

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR CASQUILLO MEDIDAS EAN 13

532563-20 20 W

6400 K E27

Ø 49 x 118 mm

532563-26 26 W Ø 49 x 129 mm

ver tabla

ver tabla
ver tabla

ver tabla
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RTS

Seguimos suministrando la gama 
más amplia de bajo consumo
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E
D
C
B
A
A
A

+

++

B

B

10.000 h

CÓDIGO POTENCIA EAN 13

845934 4 x  22 W S2

845930 4 x  90 W S10

Cebadores para tubos fluorescentes T8

8.000 h

G10Q

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

535394 22 W

6400 K

Ø 29 x 205 mm 1170

535534 32 W Ø 29 x 295 mm 2080

535494 40 W Ø 29 x 400 mm 2750

RTS

845514 22 W

6400 K

Ø 29 x 209 mm 1170

845534 320 W Ø 29 x 299 mm 2080

Tubo trifósforo circular T9

ver tabla

ver tabla

20 uds.

1 ud.

1000 uds.

25 uds.
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E
D
C
B
A
A
A

+
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B

8.000 h

G13

Tubo trifósforo lineal T8

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR MEDIDAS LM EMBALAJE EAN 13

535094 18 W

6400 K

Ø 26 x 605 mm 1260

1 25535194 36 W Ø 26 x 1210 mm 1260

535294 58 W Ø 26 x 1510 mm 4700

RTS

845064 18 W

4100 K

Ø 26 x 605 mm 1300

1 25845164 36 W Ø 26 x 1210 mm 3000

845264 58 W Ø 26 x 1510 mm 4725

845074 10 W

6400 K

Ø 26 x 340 mm 300

1

100

845174 15 W Ø 26 x 438 mm 960 50

845274 30 W Ø 26 x 900 mm 2400 25

845094 18 W

6400 K

Ø 26 x 605 mm 1310

1 25845194 36 W Ø 26 x 1210 mm 3020

845294 58 W Ø 26 x 1510 mm 4750

Ø 26 mm

ver tabla

25 uds.

1 ud.
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20.000 h

20.000 h

CÓDIGO POTENCIA P.F. THD TA TC EAN 13

845634 14 W

> 0,95 < 15% 20-50° 70°845654 28 W

845674 35 W

CÓDIGO POTENCIA P.F. THD TA TC MEDIDAS EAN 13

845624 14 W

> 0,95 < 15% 20-50° 70°

605 x 22 mm

845644 28 W 1210 x 22 mm

845664 35 W 1510 x 22 mm

Adaptador electrónico aluminio para tubo T5 a tubo T8

Adaptador electrónico compacto para tubo T5 a tubo T8

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

E
D
C
B
A
A
A

+

++

A

100 uds.

10 uds.

100 uds.

10 uds.
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A

G5

10.000 h

Tubo trifósforo lineal T5

CÓDIGO POTENCIA T. COLOR MEDIDAS LM EAN 13

845824 14 W

4100 K

Ø 16 x 565 mm 1140

845844 28 W Ø 16 x 1160 mm 2470

845854 35 W Ø 16 x 1460 mm 3135

845924 14 W

6400 K

Ø 16 x 565 mm 1160

845944 28 W Ø 16 x 1160 mm 2490

845954 35 W Ø 16 x 1460 mm 3150

ALTA LUMINOSIDAD

845874 14 W

4100 K

Ø 16 x 565 mm 1300

845884 28 W Ø 16 x 1160 mm 2800

845894 35 W Ø 16 x 1460 mm 3450

Ø 16 mm

ver tabla

100 uds.

25 uds.
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Gracias Fluorescencia, por todos los años 
que has iluminado nuestro camino
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A
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C

E27

E
D
C
B
A
A
A

+

++

C

Esférica P45 clara

2.000 h

E14

240 V

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

848024-18 18 W 205

848024-28 28 W 370

848024-42 42 W 630

848024-53 53 W 840

2.000 h

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

848004-28 28 W 370

848004-42 42 W 630

848004-53 53 W 840

848004-70 70 W 1200

240 V

Estándar A55 clara

100 uds.

10 uds.

100 uds.

10 uds.

100 uds.

10 uds.E27

E
D
C
B
A
A
A

+

++

C

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

848054-28 28 W 360

848054-42 42 W 620

2.000 h 230 V

Esférica G45 mate

Ø 45 

Ø 55 mm

96 m
m

Ø 45 mm

72 m
m

Ø 45 mm

72 m
m
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HASTA FIN DE EXISTENCIAS

HA
ST

A 
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DE
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E27

E
D
C
B
A
A
A

+

++

C

2.000 h240 V

Estándar A55 mate

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

848014-42 42 W 620

848014-70 70 W 1190

100 uds.

10 uds.

100 uds.

10 uds.

100 uds.

10 uds.

E27

E
D
C
B
A
A
A

+

++

C

E
D
C
B
A
A
A

+

++

C

E14

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

848034-28 28 W 360

848034-42 42 W 620

2.000 h

Esférica P45 mate

230 V

230 V 2.000 h

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

848044-18 18 W 205

848044-28 28 W 370

848044-42 42 W 630

848044-53 53 W 840

Esférica G45 clara

Ø 45 mm

Ø 55 mm

96 m
m

72 m
m

Ø 45 mm

72 m
m
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C

240 V

E27

E
D
C
B
A
A
A

+

++

C

2.000 h

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

848084-18 18 W 205

848084-28 28 W 370

848084-42 42 W 630

848084-53 53 W 840

Vela C35 clara

E14

2.000 h 240 V

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

848064-18 18 W 205

848064-28 28 W 370

848064-42 42 W 630

848064-53 53 W 840

Vela C35 clara

240 VE
D
C
B
A
A
A

+

++

C

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

848104-28 28 W 360

848104-42 42 W 620

E14

2.000 h

Vela rizada mate

100 uds.

10 uds.

100 uds.

10 uds.

100 uds.

10 uds.

Ø 35 mm

Ø 35 mm

92 m
m

92 m
m

Ø 35 mm

96 m
m
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HASTA FIN DE EXISTENCIAS
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C

E14

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

848074-28 28 W 360

848074-42 42 W 620

2.000 h240 V

Vela C35 mate

E
D
C
B
A
A
A

+

++

C

E27

E
D
C
B
A
A
A

+

++

C

2.000 h240 V

E14

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

848114-28 28 W 360

848114-42 42 W 620

Fantasía vela mate

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

848094-28 28 W 360

848094-42 42 W 620

240 V 2.000 h

Vela C35 mate

100 uds.

10 uds.

100 uds.

10 uds.

100 uds.

10 uds.

Ø 35 mm

122 m
m

Ø 35 mm

92 m
m

Ø 35 mm

92 m
m
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B

12 V

ver tabla

2.000 h

CÓDIGO POTENCIA CASQUILLO LM EAN 13

848314 16 W G4 260

848324 35 W G6,35 680

Bi-Pin clara

1000 uds.

50 uds.

30 m
m

Ø 8 mm

Las demás no iban igual
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C

240 V

G9

2.000 h

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

848304-28 28 W 360

848304-42 42 W 620

G9 Mate

E
D
C
B
A
A
A

+

++

C

240 V 2.000 h

G9

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

848344-28 28 W 370

848344-42 42 W 630

G9 clara

1000 uds.

50 uds.

1000 uds.

50 uds.

40 m
m

Ø 13 mm

40 m
m

Ø 13 mm
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E27

E
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A
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C

240 V2.000 h

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

848964-42 42 W 540

848964-70 70 W 890

Reflectora R90 Mate

24 uds.

6 uds.

E
D
C
B
A
A
A

+

++

C

12 V2.000 h

G5,3

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

848404-35 35 W 380

848404-42 42 W 540

35 W Economy.

G5,3 dicroica 38°

200 uds.

10 uds.

E
D
C
B
A
A
A

+

++

C

240 V2.000 h

GU10

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

848414-35 35 W 380

848414-42 42 W 540

35 W Economy.

GU10 dicroica 38°

200 uds.

10 uds.

116 m
m

Ø 88 mm

45 m
m

Ø 49 mm

52 m
m

Ø 49 mm
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HASTA FIN DE EXISTENCIAS

HA
ST

A 
FI

N 
DE

 E
XI

ST
EN

CI
AS

E
D
C
B
A
A
A

+

++

C

Lineal J118 

240 V 2.000 h

R7s

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

848514-80 80 W 1380

848514-100 100 W 1850

848514-120 120 W 2250

848514-160 160 W 3100

848514-200 200 W 3900

848514-230 230 W 4650

848514-330 330 W 6500

848514-400 400 W 8550

50 uds.

E
D
C
B
A
A
A

+

++

C

2.000 h240 V

R7s

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

848504-80 80 W 1380

848504-100 100 W 1850

848504-120 120 W 2250

Lineal J78 

78 m
m

Ø 8 mm

118 m
m

Ø 8 mm

10 / 50 / 500 uds.

10 / 50 / 500 uds.
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E
D
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C

GU10

2.000 h

V

240 

12 V2.000 h

GU53

CÓDIGO POTENCIA A° EAN 13

848424-42 42 W 24°

848424-70 70 W 45°

CÓDIGO POTENCIA A˚ EAN 13

848444-42 42 W 24°

848444-75 75 W 45°

GU10 QR111 40 V

GU53 QR111 12 V

24 uds.

6 uds.

24 uds.

6 uds.

55 mm

Ø 111 mm

65 mm

Ø 111 mm
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E
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E 240 V

30 m
m

Ø 8 mm

Bi-Pin clara

G-9 mate
G9

2.000 h

2.000 h

G4

12 V

CÓDIGO LM EAN 13

846204 320

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

846304 20 W 230

846314 40 W 450

846334 60 W 790

220-240 VE
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN 13

846734 Fuente de alimentación 220-240 V

Voltaje de entrada: AC 220-240 V Aplicación: 20-60 W Ta: –20 ºC˜+50 ºC

Frecuencia: 50 Hz/60 Hz Eficiencia: > 95% Tc: +85 ºC

Amperaje: 0,26 Amp Factor de Potencia: > 0,98 Dimmable: Si

Voltaje de salida: DC 11,3 V Capacidad de entrada: 33 NF PESO: 53 g

AÑOS

G

A
RANTÍA

Fuentes de alimentación 220-240 V a 12 V para halógeno 60 W

1000 uds.

50 uds.

100 uds.

1 ud.

1000 uds.

10 uds.

Ø 13 mm

40 m
m

83 mm

37 m
m

36
 m

m

20 W

60 W
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E2.000 h

CÓDIGO CD EAN 13

846104 1800

GU10

240 V

Dicroica GU10 38°

12V 2.000 h

G5.3

CÓDIGO CD EAN 13

846004 1800

Dicroica MR16 38°

200 uds.

10 uds.

200 uds.

10 uds.

Ø 49 mm

52 m
m

Ø 49 mm

45 m
m

50 W

50 W
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E 2.000 h

R7s

CÓDIGO POTENCIA MEDIDAS LM EAN 13

846504 100 W

8 x 78 mm

1590

846524 150 W 2250

846544 200 W 3500

846594 100 W

8 x 118 mm

1590

846604 150 W 2250

846624 200 W 3500

846644 300 W 5300

846664 500 W 9500

846674 1000 W 8 x 189 mm 21000

240 V

Lineales halógenas

ver tabla

Ø 8 mm

10 / 50 / 500 uds.
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VINTAGE

240 V

240 V

E27

E27

3.000 h

3.000 h

E
D
C
B
A
A
A

+

++

E

E
D
C
B
A
A
A

+

++

E

Estándar A75 Gold 

Tubular A10 Gold 

CÓDIGO EAN 13

840504-60

CÓDIGO EAN 13

840514-40

50 uds.

5 uds.

100 uds.

10 uds.

Ø 75 mm

135 m
m

Ø 30 mm

185 m
m

60 W

40 W
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VINTAGE
Rústica ST58 Gold

240 V

240 V

E27

E27

3.000 h

3.000 h

E
D
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++

E

E
D
C
B
A
A
A

+

++

E

Globo decorativo Gold

CÓDIGO EAN 13

840524-40

CÓDIGO POTENCIA MEDIDAS EMBALAJE EAN 13

840534-40 40 W Ø 95 x 130 mm 6 24

844544-60 60 W Ø 125 x 170 mm 6 24

100 uds.

10 uds.

ver tabla

ver tabla

ver tabla

Ø 58 mm

138 m
m

40 W

HASTA FIN DE EXISTENCIAS
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Incandescencia industrial transparente filamento reforzado

CÓDIGO POTENCIA MODELO CASQUILLO MEDIDAS LM EAN 13

840084IND 25 W

ESTÁNDAR E27 Ø 55 x 98 mm

207

840004IND 40 W 390

840024IND 60 W 610

840044IND 100 W 1180

840204IND 25 W

ESFÉRICA

E14

Ø 45 x 71 mm

207

840224IND 40 W 389

840244IND 60 W 654

840404IND 25 W

E27

207

840424IND 40 W 389

840444IND 60 W 654

840604IND 25 W

VELA E14 Ø 35 x 92 mm

207

840624IND 40 W 389

840644IND 60 W 654

Hasta fin de existencias.

250 V
360º

1.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

100 uds.

10 ud.

Ø 45 mm

71 m
m

Ø 45 mm

71 m
m

Ø 35 mm

92 m
m

Ø 55 mm

98 m
m

Lo clásico nunca pasa de moda
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Estándar transparente A75

250 V

E27

1.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

E

CÓDIGO POTENCIA MEDIDAS EAN 13

840054IND 150 W 2070

840064IND 200 W 2900

Filamento reforzado.

50 uds.

5 uds.

Incandescencia industrial filamento reforzado 125 V

360º
1.000 hE

D
C
B
A
A
A

+

++

+A

100 uds.

10 uds.

CÓDIGO POTENCIA CASQUILLO LM EAN 13

840026IND
ESTÁNDAR

60 W

E27

610

840426IND
ESFÉRICA

40 W

389840226IND
ESFÉRICA

40 W

E14
840626IND

VELA
40 W

Hasta fin de existencias.

Ø 55 mm

98 m
m

Ø 45 mm

71 m
m

Ø 45 mm

71 m
m

Ø 35 mm

92 m
m

ver tabla

Ø 75 mm

140 m
m
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Incandescencia industrial mate filamento reforzado

250 V
360º

1.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

+A

100 uds.

10 ud.

CÓDIGO POTENCIA MODELO CASQUILLO MEDIDAS LM EAN 13

840104IND 40 W

ESTÁNDAR E27 Ø 55 x 98 mm

384

840124IND 60 W 650

840144IND 100 W 1180

840104 60 W
ESTÁNDAR 

luz negra A19
E27 Ø 60 x 101 mm —

840304IND 25 W

ESFÉRICA

E14

Ø 45 x 71 mm

203

840324IND 40 W 384

840344IND 60 W 650

840504IND 25 W

E27

203

840524IND 40 W 384

840544IND 60 W 650

840704IND 25 W

VELA E14 Ø 35 x 92 mm

203

840724IND 40 W 384

840744IND 60 W 650

Hasta fin de existencias.

Ø 45 mm

71 m
m

Ø 45 mm

71 m
m

Ø 35 mm

92 m
m

Ø 55 mm

98 m
m

HASTA FIN DE EXISTENCIAS
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240 V

E27

1.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

E

240 V1.000 h

E14

BA15D

E
D
C
B
A
A
A

+

++

E

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

841994 25 W 170

841934 40 W 389

Tubular T8 campana

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

841954 15 W 90

841964 25 W 180

Máquina de coser.

841974 15 W 90

841984 25 W 180

Tubular T22

1000 uds.

50 uds.

400 uds.

50 uds.

Ø 22 mm

60 m
m

Ø 22 mm

60 m
m

Ø 25 mm

82 m
m

Miles de aplicaciones
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1.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

E

1.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

E

E14

240 V

E14

240 V

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

841914 15 W 85

841944 25 W 170

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

841904 15 W 85

841924 25 W 170

Horno 300° T26 transparente

Frigo T26 transparente

1000 uds.

50 uds.

1000 uds.

50 uds.

V
IN
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G

E
  E

IN
C

A
N

D
E
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E

N
C

IA

Ø 26 mm

54 m
m

Ø 26 mm

54 m
m

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Miles de aplicaciones
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250 V

E27

1.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

E

E27

1.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

E

250 V1.000 hE
D
C
B
A
A
A

+

++

E

250 V

E14

Reflectora R80 mate

Reflectora R63 mate

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

841104IND 40 W 430

841124IND 60 W 760

Filamento reforzado.

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

841004IND 25 W 210

841024IND 40 W 400

841044IND 60 W 620

Filamento reforzado.

Reflectora R50 mate

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

841194IND 40 W 260

841204IND 60 W 460

841224IND 80 W 660

841244IND 100 W 890

Filamento reforzado.

100 uds.

10 uds.

50 uds.

5 uds.

100 uds.

10 uds.

Ø 50 mm

95 m
m

Ø 63 mm

100 m
m

Ø 80 mm

112 m
m
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250 V

E27

1.000 h E
D
C
B
A
A
A

+

++

E

E
D
C
B
A
A
A

+

++

E

E
D
C
B
A
A
A

+

++

E

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

841304IND 40 W 260

841324IND 60 W 460

841344IND 100 W 890

Filamento reforzado.

Reflectora R90 mate

Reflectora R95 mate

Reflectora PAR 38

24 uds.

6 uds.

250 V

250 V

E27

E27

1.000 h

1.000 h

24 uds.

6 uds.

24 uds.

6 uds.

CÓDIGO POTENCIA LM EAN 13

841354IND 40 W 260

841364IND 60 W 460

841374IND 100 W 890

Filamento reforzado.

CÓDIGO LM EAN 13

841444IND 660

Filamento reforzado.

Ø 90 mm

116 m
m

Ø 95 mm

118 m
m

Ø 120 mm

145 m
m

80 W

HASTA FIN DE EXISTENCIAS



RTS

Frinco Iluminación, S.L., les presenta  
sus nuevas instalaciones con más de 3000 m2,  
donde seguir ofreciendo a nuestros clientes  
una de las gamas más amplias del mercado,  
en continuo crecimiento

RTS

C/ Ingertal, 16. Pol. Ind. Ciudad de la Imagen

45529 Yuncler (Toledo, España)

Tel. 925 11 19 18 - 644 21 78 69 • Fax: 925 52 41 68

pedidos@frincoiluminacion.com

www.rtsiluminacion.com

Marca Registrada



Solicite a su comercial 

o distribuidor nuestro

Expositor

y le será entregado 

de forma gratuita

Frinco Iluminación, S.L.,  
agradece a sus clientes la confianza  
y fidelidad depositadas en nosotros,  
haciéndonos cada día más capaces  

de cubrir sus necesidades

RTS



CONDICIONES GENERALES
La aceptación por Frinco Iluminación, S.L. de un pedido supone, en cualquier caso, que el comprador acepta las siguientes con-
diciones generales de venta y suministro:

1. Precios
Los precios indicados están en Euros, P.V.P. recomendado por unidad y no 
incluyen ni I.V.A. ni cánones Eco-Raee. Una vez realizada la factura se aplica-
rán ambos. Los precios de la Tarifa Vigente, son para aquellos productos que 
se hallen en nuestros almacenes en stock.
Frinco Iluminación, S.L. se reserva el derecho de modificación de precios y 
características de los productos sin previo aviso. 

2. Plazo de entrega
El plazo de entrega es meramente informativo, tendrá carácter de inmediatez 
y en su defecto a corto plazo. Éste se realizará según las posibilidades de la 
empresa y siempre sin compromiso por parte de la misma. Los retrasos en 
la entrega no autorizan al comprador a la anulación del pedido, ni a la aplica-
ción de penalizaciones ni indemnizaciones, salvo que se haya convenido 
expresamente lo contrario por escrito. Aun en este caso, habiendo causas de 
fuerza mayor de por medio, propia o ajena, si deja de cumplirse alguno de los 
compromisos acordados, no sería aplicable sanción alguna. 
El cliente autoriza a la entrega parcial de su pedido, siempre y cuando no 
exprese claramente y por escrito que deben ser servidos de forma completa.

3. Ofertas
Las ofertas escritas y/o verbales realizadas por terceros no nos comprometen 
a aceptarlas. Dichas ofertas tendrían validez una vez hayan sido ratificadas 
por escrito por Frinco Iluminación, S.L.

4. Condiciones de transporte
Una vez la mercancía haya sido entregada a la agencia de transportes, se 
considerará la entrega como realizada. Los daños ocasionados en el trans-
porte de los productos, podrán ser reclamados a Frinco Iluminación, S.L., en 
un plazo no superior a 24 horas y por escrito. Frinco Iluminación, S.L. se 
encargará de trasladar a la agencia de transporte dicha reclamación para su 
resolución. Será imprescindible aportar fotografías que demuestren la rotura 
del embalaje y del producto. Pasado dicho plazo no se aceptará reclamación 
por dichas causas.

5. Reclamaciones
Reclamaciones relacionadas con fallos de cantidad, producto y otros defec-
tos, serán solo válidas si se ha enviado la correspondiente reclamación dentro 
de los cinco primeros días a partir de la recepción de la mercancía. 

6. Devoluciones de mercancía
No se aceptarán devoluciones de material sin la autorización por escrito de 
Frinco Iluminación, S.L. Toda devolución tendrá que remitirse a portes paga-
dos por el cliente y con una depreciación mínima del 20%. No se aceptará la 
devolución de productos de fabricación especial o de campañas, mercancía 
que no vengan en su embalaje original y en perfecto estado, ni productos con 
antigüedad superior a 12 meses.
Será imprescindible facilitar el número y fecha de factura correspondiente.

7. Pedidos
Rogamos envíen siempre sus pedidos por escrito a pedidos@frincoilumina-
cion.com o por fax 925 52 41 68. Para consultas póngase en contacto a 
través del teléfono 925 11 19 18.
Los pedidos en curso podrán ser anulados por Frinco Iluminación, S.L. si 
surgieran circunstancias de fuerza mayor que impidan que puedan suminis-
trarse dichos pedidos. Los pedidos de productos de fabricación especial y/o 
por encargo, no podrán anularse por el comprador sin autorización por escri-
to. En caso de aceptación por nuestra parte, serían a cargo del comprador los 
gastos originados hasta el momento de su anulación.

8. Forma de pago
La formalización del pago del primer pedido se realizará en la modalidad de 
prepago, ya sea al contado o por transferencia bancaria. Posteriormente se 
pueden establecer otras formas de pago, siempre que se presenten las con-
diciones necesarias.
Siendo cliente de Frinco Iluminación, S.L., la forma de pago será la estable-
cida en el momento de efectuar el pedido en firme de la mercancía, de 
acuerdo con las normas establecidas por Frinco Iluminación, S.L. 

9. Productos defectuosos y garantía
El período de garantía comienza en la fecha de factura de Frinco Ilumina-
ción, S.L. La responsabilidad se aplica a los materiales y defectos de 
fabricación según los estándares técnicos y especificaciones de cada 
producto. El producto debe instalarse de acuerdo a la normativa vigente 
y especificaciones de Frinco Iluminación, S.L. El periodo de garantía 
general es de 2 años a partir de la fecha de factura de la mercancía, a 
excepción de los productos que por sus características técnicas pudieran 
tener una duración inferior a este periodo y a los productos expresamen-
te marcados en este catálogo con una garantía de 3 ó 5 años. El período 
de garantía tiene en cuenta los ciclos de encendidos y apagados marca-
dos en la norma IEC, así como las necesidades técnicas de cada produc-
to (temperatura de trabajo, humedad de trabajo y otras). Finalizado este 
período, cualquier reclamación, incluso por daños, será rechazada.  
RTS tiene productos de alta calidad en donde puede ofrecer a sus clien-
tes 3 años de garantía y ampliar ésta 2 años más, para un total de  
5 años, con tan solo un incremento del 10% del valor del producto. En 
caso de defectos, la responsabilidad del vendedor estará limitada al pre-
cio de la venta de la parte defectuosa del producto. Especialmente no 
habrá responsabilidad de reembolso de los gastos incurridos por el com-
prador (cambio de productos, reinstalación de los mismos, etc.). Frinco 
Iluminación, S.L. no se responsabiliza de los daños causados por el clien-
te o por una tercera persona externa al producto, de las alteraciones o 
cambios realizados en cualquiera de ellos. Se limita la responsabilidad 
del vendedor en aquellos casos de negligencia grave o daños ocasiona-
dos intencionadamente.

10. Reproducción
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la 
correspondiente autorización de Frinco Iluminación, S.L. RTS y Friluz son 
marcas registradas por Frinco Iluminación, S.L. CREE, Epistar, Refond,  
Everlight, Bridgelux, ETI, Sharp, Samsung, Lextar, Citizen, Mean Well, son 
marcas registradas por sus distintos propietarios. Las fotografías incluidas 
en este catálogo pueden tener variación de color con el producto real. La 
información que suministramos en este catálogo es de carácter orientativo, 
sirviendo únicamente de descripción general de nuestros productos. En 
caso de cambios y/o modificaciones, Frinco Iluminación, S.L. no está obli-
gado a notificar dichos cambios si no afectan al funcionamiento o finalidad 
del producto. 

11. Derechos de propiedad
Frinco Iluminación, S.L. conserva, en todo caso, la plena propiedad de todos 
los productos suministrados, en tanto no quede cumplida por entero la recí-
proca condición de pago del importe total de la mercancía suministrada.

12. Lugar de cumplimiento y jurisdicción
Para cuantas cuestiones puedan surgir en el cumplimiento o interpretación 
de estas normas generales, los contratantes, con renuncia expresa de cual-
quier jurisdicción que pudieran corresponderles, se someten expresamente a 
los Juzgados y Tribunales de Toledo.

13. Protección de datos:
Los datos de carácter personal son tratados confidencialmente y forman 
parte de una base de datos responsabilidad de Frinco Iluminación, S.L., 
que puede ser utilizada para informarle de otros productos y servicios 
ofrecidos por la empresa. Podrá comunicar sus datos a terceros (bancos 
o entidades relacionadas) solo y exclusivamente para los propósitos de
gestión de transacciones entre la empresa y cliente. De acuerdo con la 
Ley de Protección de Datos 16/1999 de fecha 13 de Diciembre, el clien-
te puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, modificación o 
cancelación de sus datos incorporados en la base de datos de Frinco 
Iluminación, S.L., solicitándolo por escrito al departamento de Adminis-
tración de la empresa.

14. Directivas RoHS, CE , EMC, LVD
Frinco Iluminación, S.L. certifica que todos los productos incluidos en este catá-
logo cumplen con las normativas europeas vigentes RoHS, CE, EMC y LVD. 
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